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Liderando el Camino hacia 
la Seguridad y Excelencia en 
Infraestructura Vial.

En OrmiVial, con más de 50 años de trayectoria, nos hemos establecido como pione-
ros en la fabricación de soluciones integrales para infraestructura vial y urbana. Nues-
tro prestigio se basa en una inquebrantable dedicación a la calidad y la seguridad, 
sustentada por nuestras instalaciones de producción 100% europeas ubicadas en 
tres fábricas en España y una en Alemania.

Nos especializamos en la creación de productos para seguridad vial, señalización, 
sistemas de contención, alumbrado vial, subestaciones eléctricas y de telecomuni-
caciones. Cada uno diseñado con precisión para cumplir las normativas europeas y 
americanas más rigurosas.

Nuestra pasión por la innovación tecnológica nos impulsa a desarrollar productos 
que no solo cumplen, sino que superan las expectativas del sector, proporcionando 
soluciones robustas y adaptables a las demandas de un mundo en constante trans-
formación.

En OrmiVial, entendemos que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. 
Por ello, nos comprometemos a ser aliados clave para nuestros clientes en su misión 
de crear entornos más seguros y eficientes. 
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Balizas y  
Seguridad vial
Fabricamos protección para un tránsito más seguro.

En Ormi Vial, entendemos que la seguridad comienza con 
la visibilidad. Por eso, nuestras balizas están diseñadas 
con precisión y fabricadas con materiales de alta lumino-
sidad, asegurando su durabilidad en las condiciones más 
exigentes. Cada detalle cuenta cuando se trata de prote-
ger vidas, y nuestro compromiso es garantizar que cada 
carretera esté equipada con soluciones confiables que 
prevengan riesgos y ofrezcan tranquilidad.
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La baliza estándar obtiene su estabilidad de un cuerpo de plástico ro-
busto de una sola pieza y se maneja completamente sin piezas metáli-
cas. El borde de protección de la lámina, especialmente ancho, no sólo 
cumple su función real, sino que también sirve de ayuda ergonómica 
para su manejo

	☑ Clase de reflexión RA 1

	☑ Con pieza de conexión 60/60 mm cuadrado

	☑ Con borde de protección para la película

	☑ También disponible con lámina de flecha

	☑ NO es una baliza probada por BASt.

	☑ ¡NO disponible en lámina tipo RA

Tamaño	de	la	lámina:	1000	x	250	mm

Tipo	de	lámina:	Lámina	diagonal

Orientación	de	la	lámina:	Derecha/izquierda

Nivel	de	relectancia:	Clase	de	reflexión	RA	1

Color	de	la	lámina:	Rojo	/	blanco

Cuerpo	delineador:	Blanco

Dimensiones:	

Ancho	:	300	mm

Alto:	1230	mm

Profundo:	650	mm

Peso:	3,1	Kg

Modelo Baliza delineadora “estándar”

Baliza estándar de alta calidad con pieza de fijación 
cuadrado de 60/60 mm

La baliza de giro horizontal obtiene su estabilidad de un cuerpo de 
plástico robusto de una sola pieza y no requiere ninguna pieza me-
tálica. El borde de protección, especialmente ancho, no sólo cumple 
su función real, sino que también sirve de ayuda ergonómica para el 
manejo, de fácil agarre.

	☑ Si una espiga está dañada, todavía hay una segunda espiga in-
tacta, no es necesario sustituir la baliza.

	☑ Las balizas con lámina de escotilla conservan su dirección des-
pués de la rotación.

	☑ ¡Las balizas con lámina de flecha en un lado cambian su direc-
ción cuando se giran! Así se ahorra tiempo, dinero y espacio, ya 
que sólo hay que almacenar un tipo de baliza.

	☑ Clase de reflexión RA 1

	☑ Dos boquillas 60/60 mm

	☑ Con borde de lámina de protección

	☑ Lámina de flecha

	☑ NO es una baliza probada por BASt.

Tamaño	de	la	lámina:	1000	x	250	mm

Tipo	de	lámina:	Lámina	de	flecha

Orientación	de	la	lámina:	Derecha/izquierda

Nivel	de	relectancia:	Clase	de	reflexión	RA	1

Color	de	la	lámina:	Rojo	/	blanco

Cuerpo	delineador:	Blanco

Dimensiones:	

Ancho	:	300	mm

Alto:	1230	mm

Profundo:	650	mm

Peso:	2,5	Kg

Modelo Baliza de giro 60 / 60 | orientada a la derecha / izquierda, lámina de flecha, clase de reflexión RA 1

Baliza giratoria con espiga de 60/60 mm en ambos lados

	☑ Cumple las barreras de la TL y la normativa de la ZTV-SA

	☑ Tubos verticales de plástico intercambiables de 42 mm

	☑ Práctica asa de transporte central

	☑ Para todas las placas base K1

	☑ Posibilidad de logotipo de empresa (pegatina) en la parte delantera en 
la barra central (120x200mm) - a partir de 10 unidades -.

	☑ Plástico de paredes especialmente gruesas

	☑ No se dobla ni se rompe, ni siquiera bajo esfuerzos o fuerzas extremas

	☑ Sin bordes afilados

	☑ Superficie significativamente mayor: mejor percepción, especial-
mente para peatones con deficiencias visuales.

	☑ Superficie de plástico resistente que absorbe los golpes

	☑ La entrega se realiza ¡SIN placas para los pies!

Dimensiones:	

Longitud	:	2170	mm

Ancho:	46	mm

Alto:	1130	mm

Peso:	26,5	Kg

Modelo Valla de barrera ASG 2000
La rejilla de barrera ASG 2000 ofrece fácil manejo y alta seguridad. Proporciona 
protección fiable en excavaciones y pozos, mejorando la visibilidad para prevenir 
accidentes. Su plástico no conductor aumenta la seguridad al trabajar cerca de gas 
o electricidad.

Balizas y Seguridad vial
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La placa de base universal, con un alto grado de resistencia a la rotura, para el montaje de 
señales de tráfico y rejillas de barrera (ASG) según K1 (dispositivo de montaje TL) con po-
mos de apilamiento extra grandes, que evitan de forma óptima el deslizamiento.

	☑ Según el dispositivo de montaje TL K1

	☑ Asas de transporte robustas

	☑ Irrompible, hecho de material reciclado

	☑ Patrón de agujeros: 2x40x40, 1x60x60, 2xø42mm

	☑ Sistema antideslizante

	☑ Resistente a las heladas, la sal, los gases de escape, el aceite, etc.

	☑ Compartimiento de la batería

	☑ Apilable

	☑ Sistema antideslizante

	☑ Identificación K1

Dimensiones:	

Longitud	:	820	mm

Alto:	120	mm

Ancho:	425	mm

Peso:	29,44	Kg

Modelo Base de 28 kg - Universal K1

Luminaria de balizamiento de seguridad TopLED, de aplicación univer-
sal en muchos sistemas de balizamiento horizontales, así como en 
rejillas de barrera de plástico. Luminaria de balizamiento de seguridad 
extremadamente estable “Made in Germany”, equipada con tecnolo-
gía LED especialmente duradera y que ahorra batería.

	☑ Probado por el BASt según las luces de advertencia de la TL y 
según las balizas de orientación de la TL.

	☑ Apto para los sistemas de balizas SD, KD y D, así como en todas 
las rejillas de barrera de plástico

	☑ Indicador LED de control de funciones

	☑ LEDs de larga duración

	☑ Control automático del crepúsculo

	☑ Largo tiempo de funcionamiento gracias al bajo consumo  
de energía

	☑ Funcionamiento con una sola batería, que puede utilizarse según 
las necesidades

	☑ De dos caras, amarillo, sin soporte, con luz intermitente y fija

Tiempo	de	funcionamiento	(luz	intermitente)	1x7	Ah:	
560	h

Tiempo	de	funcionamiento	(luz	intermitente)	1x9	Ah:	
740	h

Tiempo	de	funcionamiento	(luz	intermitente)	1x50	Ah:	
2000	h

Tiempo	 de	 funcionamiento	 (luz	 continua)	 1x7	 Ah:	
300	h

Tiempo	 de	 funcionamiento	 (luz	 continua)	 1x9	 Ah:	
380	h

Tiempo	 de	 funcionamiento	 (luz	 continua)	 1x50	 Ah:	
1800	h

Dimensiones:	
Ancho	:	240	mm

Alto:	290	mm

Profundo:	80	mm

Peso:	0,820	Kg

Modelo Luminaria de seguridad TopLED de doble cara amarilla

	☑ Puede utilizarse como luminaria de extensión para el sistema de guía de tráfico TopLED Synchro

	☑ Puede utilizarse como luz de aviso en las balizas

	☑ Ampliación ilimitada

	☑ Autosincronización

	☑ Luz de marcha, luz de acumulación (guía) o sincronizada (bloqueo)

	☑ Atenuación nocturna automática

	☑ Luz permanente en el fondo

	☑ Funcionamiento nocturno o dia-noche

	☑ Alcance desde el transmisor (D-Frankfurt) aprox. 2000km

	☑ Soporte Secura Uni52

	☑ La entrega incluye: 1 baliza individual TopLED Synchro, 1 llave de pines, 1 llave Allen

	☑ Se suministra sin balizas ni placas base

Tiempo	de	funcionamiento	50	Ah	día/noche:		
58	días

Dimensiones:	

Peso:	0,82	Kg

Modelo TopLED Synchro - luminaria individual

Balizas y Seguridad vial
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Batería de bloque horizontal 6 V / 7 Ah. 

La batería de bloque horizontal no contiene mercurio ni cadmio.

Enormemente eficaz, con una gran capacidad de carga y una larga vida útil cuando es nueva.

	☑ Sin mercurio ni cadmio

	☑ Gran capacidad de carga

	☑ Se puede almacenar hasta dos años

Dimensiones:	

Ancho:	65	mm

Longitud:	65	mm

Altura:	110	mm

Peso:	0,7	Kg

Modelo Batería de bloque 6V/7Ah

Batería de bloque horizontal 6 V / 7 Ah. 

La batería de bloque horizontal no contiene mercurio ni cadmio.

Enormemente eficaz, con una gran capacidad de carga y una larga vida útil cuando es nueva.

	☑ Muy larga vida útil, larga vida útil cuando es nuevo

	☑ Especialmente adecuado para su uso en:  
Balizas intermitentes 2 pilas en caja de pilas (25213)

Dimensiones:	

Ancho:	65	mm

Longitud:	65	mm

Altura:	110	mm

Peso:	0,7	Kg

Modelo Batería de alto rendimiento 6V/20AH

	☑ Comprobación visual del funcionamiento

	☑ Cambio de batería sin desmontar la luz

	☑ También puede funcionar con una sola pila

	☑ Cualquier inserción de la batería

	☑ Conmutación luz intermitente/luz continua

	☑ Control automático del crepúsculo

	☑ Dos caras, rojo, con soporte Secura Uni 52

Tiempo	 de	 funcionamiento	 (luz	 continua)	 2x7	 Ah:	
180	h

Tiempo	 de	 funcionamiento	 (luz	 continua)	 2x9	 Ah:	
230	h

Tiempo	 de	 funcionamiento	 (luz	 continua)	 1x50	 Ah:	
580	h

Tiempo	de	funcionamiento	(luz	continua)	2x20	Ah:	
500	h

Dimensiones:	
Ancho	:	192	mm

Alto:	331	mm

Profundo:	124	mm

Peso:	0,979	Kg

Modelo Optima

Luminaria de obra Optima 

Balizas y Seguridad vial
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	☑ Bolsa con 10 llaves Secura, adecuadas para todas las luces de obra comunes.

	☑ Prueba

Dimensiones:	

Ancho	:	80	mm

Alto:	15	mm

Longitud:	75	mm

Peso:	0,192	Kg

Modelo Llave Secura 10 uds./bolsa

Tiempo	de	carga:	5-6	horas

Duración	de	la	batería:		
5-7	horas	duración	continua

Color	destello:	Amarillo/
naranja

Duración	de	la	batería:		
5-7	horas	duración	continua

Tensión:	10-30	V	

Protección:	IP65

Carga:	Recargable

Temperatura:	-20º	+50º

Dimensiones:	

Alto:	100	mm

Diametro:	130	mm

Modelo Luz de advertencia LED recargable con imán, luz amarilla

Nuestra nueva luz de advertencia LED recargable #25440LED es una luz de adver-
tencia LED recargable con base magnética. Está homologada según ECE R65 para 
el tráfico en Alemania. La compatibilidad electromagnética (supresión de interferen-
cias) ha sido probada según ECE R10. La luz LED está equipada con 12 LEDs amarillos 
de alta potencia de 3 vatios cada uno. Los patrones de destello están homologados 
según ECE R65. Cada luz de advertencia LED recargable se entrega con opciones de 
carga de 12/24 voltios para el coche y a través de la red eléctrica de 230 voltios.

	☑ Tipo de montaje: Montaje magnético más ventosa de seguridad

	☑ Batería de litio 18650, 7,4 Voltios, 4400 mA

	☑ Patrones de destello simple, destello doble y destello rotativo simulado que 
cumplen con ECE R65 (solo para la luz de advertencia amarilla)

	☑ Patrones de destello ajustables mediante botón

	☑ Mando a distancia para encender/apagar y cambiar patrones de destello

	☑ Probado hasta velocidades de 150 km/h

	☑ Indicador de estado de batería externo

	☑ Lente de policarbonato

	☑ ¡Por favor, siga el manual de instrucciones! ¡Cargar completamente antes del 
uso! Cuando la indicación de carga restante sea del 25 %, cargar completa-
mente nuevamente (bajo voltaje, puede dañar la batería).

Modelo Street Flare

Nuestro kit de balizas de emergencia contiene 8 linternas LED en un resistente estu-
che de transporte recargable con asa. Compacto y práctico, es ideal para el transpor-
te en cualquier tipo de vehículo.

	☑ 8 balizas LED magnéticas

	☑ Campo de luz de 360 grados, visible hasta 1000 m

	☑ 4 modos de color - azul, ámbar, rojo y mixto

	☑ Estuche de carga y transporte magnético con asa

	☑ 6 secuencias de destello con auto-sincronización

	☑ 12-72 horas de operación por carga

	☑ Resiste cargas de impacto de hasta 13 toneladas

	☑ Baterías de polímero de litio con aprobación ECE R10

	☑ Protección contra agua y polvo IP67

	☑ Fácil de almacenar en coches, camiones o motocicletas
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	☑ Una extracción especialmente rápida y sencilla

	☑ Dos robustas asas de transporte garantizan un 
manejo óptimo incluso cuando la caja de trans-
porte y almacenamiento está completamente 
cargada.

	☑ La caja de transporte y almacenamiento puede 
atornillarse de forma segura a un panel de ba-
rrera móvil, por ejemplo, a través de aberturas 
de fijación preparadas.

	☑ Acero galvanizado

	☑ Diseño robusto

	☑ Entrega SIN contenido

Tamaño	de	la	lámina:	1000	x	250	mm

Tipo	de	lámina:	Lámina	diagonal

Orientación	de	la	lámina:	Derecha/izquierda

Nivel	de	relectancia:	Clase	de	reflexión	RA	1

Color	de	la	lámina:	Rojo	/	blanco

Cuerpo	delineador:	Blanco

Dimensiones:	

Ancho	:	300	mm

Alto:	1230	mm

Profundo:	650	mm

Peso:	3,1	Kg

Modelo Caja de transporte y almacenamiento para balizas plegables

Para transportar y almacenar hasta 5 balizas plegables o 
soportes de señalización Vario

Baliza abatible con lámina RA2 y luz intermitente integrada, probada por BASt. 
Ofrece hasta 160 horas de funcionamiento con cuatro LED de alta potencia, 
cumpliendo la norma EN12352 (L8M/L8L). Su diseño robusto incluye articulacio-
nes resistentes y base antideslizante con tacos de goma reemplazables.

	☑ Con luz intermitente LED, BASt probado según las luces de advertencia 
TL (WL4)

	☑ Mecanismo de plegado extremadamente robusto con dos articulaciones

	☑ Sistema antideslizante

	☑ Asa de transporte en la baliza y en la placa de pie

	☑ Película reflectante RA2 de doble cara y con rayas cruzadas

	☑ Luz permanente respaldada

	☑ Óptima visibilidad diurna gracias al cuerpo de la baliza en naranja fluores-
cente y a la placa de pie en amarillo fluorescente

	☑ Almacenamiento que ahorra espacio

	☑ luz LED amarilla intermitente

	☑ Bajo peso de sólo 12,5 kg

	☑ Borde de protección de la lámina

	☑ ¡también disponible con panel blanco y base negra (art. 25407QLED2) !

	☑ Funcionamiento con cuatro pilas LR14 (baby cell) no incluidas.

Mango:	Con	asa

Tamaño	de	la	lámina:	500	x	187,5	mm

Tipo	de	lámina:	Rayas	cruzadas

Nivel	de	relectancia:	Clase	de	reflexión	RA	2

Color	de	la	lámina:	Rojo	/	blanco

Cuerpo	delineador:	Naranja

Velocidad	de	destello	/	min:	69

Dimensiones:	

Longitud:	675	mm

Ancho:	315	mm

Alto:	970	mm

Peso:	2,5Kg

Modelo Faro plegable con flash LED

Baliza de guía con efecto de advertencia adicional mediante destello de LED

La baliza plegable horizontal, probada según las balizas de guiado TL, 
es la alternativa a la baliza normal o al cono de guiado, siempre que se 
necesite ser especialmente rápido y seguro. Especialmente adecua-
do para obras nocturnas de corta duración.Clase de reflexión RA 1

	☑ Probado por BASt según las balizas TL

	☑ Sistema antideslizante

	☑ Asa de transporte en la baliza y en la placa de pie

	☑ Mecanismo de plegado extremadamente robusto con dos 
articulaciones

	☑ Adhesivo de doble cara, clase de reflexión RA 2

	☑ Con borde de lámina de protección

	☑ Peso ligero; sólo 12 kg

	☑ Construcción de doble pared de la hoja de la baliza

	☑ El tamaño de la lámina es el 75% de una baliza estándar

	☑ Doble cara, derecha-izquierda, con lámina de flecha

Mango:	Con	asa

Tamaño	de	la	lámina:	750	x	187,5	mm

Tipo	de	lámina:	Lámina	de	flecha

Orientación	de	la	lámina:	Derecha/izquierda

Nivel	de	relectancia:	Clase	de	reflexión	RA	2

Color	de	la	lámina:	Rojo	/	blanco

Cuerpo	delineador:	Blanco

Dimensiones:	

Longitud:	675	mm

Ancho:	315	mm

Alto:	970	mm

Profundo:	650	mm

Peso:	2,51	Kg

Modelo Baliza plegable en blanco y negro, película tipo RA 2 | derecha-izquierda, película flecha

Baliza guía TL con un robusto mecanismo de plegado

Balizas y Seguridad vial
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La actualización de sus conos de tráfico. Diseñada para la 
protección en condiciones de poca visibilidad o de noche, 
esta luz aumenta la visibilidad y, por tanto, su seguridad.

Con sólo colocarlo en su cono de tráfico, la luz se activa 
por contacto y emite una luz intermitente LED fija que 
alerta a los vehículos que se acercan de la situación de 
peligro que se avecina. .

	☑ Encendido y apagado automático al conectar o 
desconectar la lámpara

	☑ Funciona con 1 pila de bloque 4R25 de 6 V (no incluida 
en el suministro)

	☑ Diámetro del objetivo 180mm

	☑ Color del LED y de la lente: amarillo

	☑ Color de la carcasa: rojo

Modelo ConeFix - semáforo LED para conos de tráfico

Tiempo	de	funcionamiento	(flash)	-	1x9	Ah:	430	h

Tiempo	de	funcionamiento	(flash)	-	1x20	Ah:	970	h

Emisión	de	luz:	Un	lado,	amarillo

Carga:	Sin	función	de	carga

Velocidad	de	destello	/	min.:	60

Dimensiones:	

Longitud	:	260	mm

Alto:	185	mm

Ancho:	185	mm

Peso:	0,464	Kg

	☑ Versión de 1 pieza

	☑ Buena estabilidad

	☑ Cono de guía de la luz del día

	☑ Apilable

	☑ Cono guía: fabricado en material de PVC resistente

	☑ 2 rayas blancas

Dimensiones:	

Longitud	:	400	mm

Ancho:	400	mm

Alto:	750	mm

Peso:	2,855	Kg

Modelo Cono guía 750mm

Cono de tráfico diurno

El Leitboy III horizontal cubre el 50% de una baliza estándar, con borde pro-
tector que minimiza daños. Su superficie plana asegura excelente visibili-
dad diurna y nocturna. Probado por BASt, se mantiene fijo en su lugar gra-
cias a ranuras de guía y levas de bloqueo, y se endereza automáticamente 
gracias a su base de goma flexible.

	☑ Probado por BASt con el umbral guía, aprobado para su uso también 
en autopistas

	☑ El tamaño de la lámina es el 50% de una baliza estándar

	☑ Cuando se utiliza en barandillas, se debe utilizar un Leitboy cada 
10000 m, pero se recomienda utilizar uno cada 5000 mm

	☑ Con pie de goma flexible

	☑ Base atornillada e intercambiable

	☑ Clase de reflexión RA 2

	☑ Con borde de lámina de protección

	☑ Plástico especial de alta resistencia al impacto

	☑ Adhesivo por una cara, hacia la izquierda, con lámina de flecha

Mango:	Con	asa

Tamaño	de	la	lámina:	500x125	mm

Tipo	de	lámina:	Lámina	de	flecha

Orientación	de	la	lámina:	A	la	izquierda

Nivel	de	relectancia:	Clase	de	reflexión	RA	1

Color	de	la	lámina:	Rojo	/	blanco

Cuerpo	delineador:	Naranja

Dimensiones:	

Ancho	:	155	mm

Alto:	732	mm

Profundo:	105	mm

Peso:	1,01	Kg

Modelo Leitboy III, L82 (con asa) | de un solo lado apuntando a la izquierda con lámina de flecha

Minifaro, probado por BASt en el umbral guía LN 60

Balizas y Seguridad vial
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La pieza final biselada A para badenes, disponible en amarillo o blan-
co, tiene un gancho de acoplamiento. Está fabricada con material re-
ciclado, al igual que el propio badén, y está equipada con el sistema 
antideslizante ARS.

	☑ BASt probado de acuerdo con TL-Leitlemente

	☑ Sistema antideslizante

	☑ Con gancho de acoplamiento

	☑ Aristas laterales de escalada

	☑ Irrompible

	☑ Resistente a las heladas, la sal, los gases de escape, el aceite, 
etc.

Dimensiones:	

Longitud	:	440	mm

Ancho:	270	mm

Alto:	90	mm

Peso:	6,42	Kg

Modelo Pieza terminal a con gancho amarillo

La pieza final biselada B para badenes, de color amarillo, contiene un torni-
llo de bloqueo. Está fabricada con material reciclado, al igual que el propio 
badén, y está equipada con el sistema antideslizante ARS.

	☑ BASt probado de acuerdo con TL-Leitlemente

	☑ Sistema antideslizante

	☑ Con tornillo de bloqueo

	☑ Amarillo

	☑ Aristas laterales de escalada

	☑ irrompible

	☑ Resistente a las heladas, la sal, los gases de escape, el aceite, etc.

Dimensiones:	

Longitud	:	480	mm

Ancho:	270	mm

Alto:	90	mm

Peso:	5,8	Kg

Modelo Terminal B sin gancho, amarillo colza

El Leitboy III horizontal cubre el 50% de la superficie de una baliza 
estándar y reduce el daño a la lámina gracias a su borde protector. 
Ofrece excelente visibilidad diurna y nocturna, y ha sido probado por 
BASt. Su diseño incluye ranuras de guía y levas de bloqueo, mante-
niéndolo en su lugar incluso al pasar vehículos. Además, es utilizado 
para separar carriles bici, mejorando la seguridad sin impedir el paso 
de servicios de emergencia.

	☑ Probado por BASt con el umbral guía, aprobado para su uso 
también en autopistas

	☑ el tamaño de la lámina es el 50% de una baliza estándar

	☑ cuando se utiliza en barandillas, se debe utilizar un Leitboy cada 
10000 mm, pero se recomienda utilizar uno cada 5000 mm

	☑ con pie de goma flexible

	☑ Clase de reflexión RA 2

	☑ base atornillada e intercambiable

	☑ Con borde de lámina de protección

	☑ Plástico especial de alta resistencia al impacto

Modelo Leitboy III, L82 (sin asa) | orientado a la derecha/izquierda

Mango:	Sin	asa

Tipo	de	lámina:	Lámina	diagonal

Orientación	de	la	lámina:	Derecha/izquierda

Nivel	de	relectancia:	Clase	de	reflexión	RA	2

Cuerpo	delineador:	Naranja

Dimensiones:	

Ancho:	155	mm

Alto:	680	mm

Profundo:	105	mm

Peso:	1	Kg

Balizas y Seguridad vial
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La placa base Leitboy L54 impresiona por su diseño robusto. Cuando se utiliza con el Leitboy IV, 
también se puede utilizar en autopistas.

El sistema antideslizante garantiza una gran estabilidad y hace innecesario pegar o atornillar a la 
superficie. En la placa base también se pueden utilizar otras variantes de Leitboy y bolardos con 
un adaptador de goma flexible.

Esta placa base Leitboy siempre debe montarse con dos soportes iluminados.

	☑ Probado por BASt según las balizas guía TL

	☑ También homologado para su uso en autopistas con Leitboy IV

	☑ Sistema antideslizante

	☑ Apto para todos los Leitboys y bolardos

	☑ Amarillo

Dimensiones:	

Peso:	5,03	Kg

Modelo Leitboy-FP L54 rapsgelb 50/VP

Se utilizará una barra de luces por cada elemento del badén para garantizar aún más la 
seguridad. La barra luminosa, disponible en amarillo o blanco, con 14 reflectores está di-
señada para trazar la forma del badén a lo largo de todo su recorrido con su guía lateral 
extremadamente larga.

El contorno del badén se muestra claramente. Esto es especialmente importante por la 
noche para que los motociclistas puedan ver que hay una elevación en la calzada.

	☑ Probado por BASt según los elementos de la guía TL

	☑ Un soporte luminoso por elemento de barandilla

	☑ Se necesitan dos soportes de luz por placa base L54 para la prueba BASt

	☑ Amarillo

	☑ Con 14 reflectores amarillos

	☑ Soporte luminoso insertable

	☑ Irrompible

	☑ Resistente a las heladas, la sal, los gases de escape, el aceite, etc.

Modelo Soporte iluminado - L 65

Dimensiones:	

Longitud	:	176	mm

Ancho:	57	mm

Alto:	63	mm

Peso:	0,133	Kg

Los badenes cumplen con normas de tráfico (RSA21) y pueden usarse como señalización temporal. Están 
unidos por un gancho metálico fuerte y flexible, permitiendo su instalación en curvas. Su sistema antides-
lizante (ARS) asegura buena adherencia y fácil reemplazo. No requieren pegamento ni fijación adicional, 
ya que las ranuras laterales aseguran estabilidad. Se pueden equipar con señales y bolardos de visibilidad.

	☑ Ensayo BASt conforme a los elementos de guía TL sólo en combinación con Leitboy III

	☑ NCHRP 350 probado por la FHWA de EE.UU.

	☑ Sistema antideslizante

	☑ Con gancho de acoplamiento y tornillo de bloqueo

	☑ Los badenes y los guardarraíles son dispositivos de tráfico (VZ 628 + VZ 629) y, por tanto,  
pueden ser objeto de una orden en virtud de la legislación de tráfico. (véase RSA21)

	☑ Los carriles guía y los bordillos guía pueden asumir la función de marcas  
temporalmente válidas. (véase RSA21)

	☑ Amarillo

	☑ 8 tacos antideslizantes intercambiables

	☑ Aristas laterales de escalada

	☑ Se puede colocar en curvas: 90° hasta aprox. 11000x11000 m

	☑ Irrompible

	☑ Resistente a las heladas, la sal, los gases de escape, el aceite, etc.

Dimensiones:	

Longitud	:	1000	mm

Ancho:	270	mm

Alto:	90	mm

Peso:	18	Kg

Modelo Guía Direccional

Balizas y Seguridad vial
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El Car Stop es una barrera de aproximación para la delimitación frontal en aparcamientos o aparcamientos de varias plantas. También 
puede utilizarse como barrera lateral de aparcamiento.

El Car Stop está disponible en un llamativo color amarillo. En amarillo, es claramente visible desde lejos y, por tanto, actúa como señal 
de advertencia. Por la noche, los 6 “ojos de gato” laterales garantizan una buena visibilidad.

	☑ Para uso en aparcamientos

	☑ Promueve el aparcamiento preciso y optimiza el uso del espacio disponible

	☑ Protege edificios y vehículos de daños por maniobras

	☑ Amarillo

	☑ 6 amarillo, reflectores laterales “ojos de gato” -> ¡¡¡SIN reflector delantero!!!

	☑ Fijación mediante 2 tornillos de fijación al suelo por elemento

	☑ Se suministra sin tornillos de fijación al suelo (Art. 766206)

Dimensiones:	

Longitud	:	780	mm

Alto:	60	mm

Profundo:	60	mm

Peso:	2,362	Kg

Modelo Car-Stop, amarillo o. Refl. 1 St

Las señales horizontales son multifuncionales. Puede elegir entre blanco, 
amarillo y naranja para la placa base. 2 reflectores adicionales y láminas 
reflectantes en ambos lados aumentan la visibilidad nocturna.

Las señales horizontales pueden atornillarse o pegarse a la superficie

	☑ Plástico altamente flexible

	☑ Película 40/40 mm, clase de reflexión 2

	☑ Para pegar o atornillar

	☑ BASt - señal visual probada / marcas temporales

	☑ Vista naranja, pie amarillo

Tamaño	de	la	lámina:	40x40	mm	

Tipo	de	lámina:	Lámina	diagonal

Color	de	la	lámina:	Amarillo

Cuerpo	delineador:	Naranja

Dimensiones:	

Longitud:	174	mm

Ancho	:	120	mm

Alto:	280	mm

Peso:	0.5	Kg

Modelo Vista naranja / amarilla

El Car Stop es una barrera de aproximación para la delimitación frontal en aparcamientos o aparca-
mientos de varias plantas. También puede utilizarse como barrera lateral de aparcamiento.

	☑ Car-Stop, negro, para aparcamientos

	☑ Protege edificios y vehículos de daños por maniobras

	☑ Promueve el aparcamiento preciso y optimiza el uso del espacio disponible

	☑ Sin tornillos de fijación al suelo

	☑ Sin reflectores

Dimensiones:	

Longitud	:	780	mm

Alto:	60	mm

Profundo:	60	mm

Peso:	2,844	Kg

Modelo Car-Stop, negro o. Refl. 1 St

Balizas y Seguridad vial
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Sistema modular para topes de alta velocidad de 50 mm, en varias combinaciones de colores. Al pasar por encima, reduce la velocidad 
máxima de los usuarios de la carretera a 20 km/h o. Así, los aparcamientos, las calles y las zonas del centro de la ciudad pueden prote-
gerse de forma fiable contra el exceso de velocidad.

El badén se presenta en un llamativo color negro. Es claramente visible desde la distancia y, por lo tanto, tiene un carácter de advertencia.

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ 50mm de altura para 20km/h, negro

	☑ Con cuatro reflectores

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

	☑ Fijación mediante 4 tornillos de fijación al suelo por elemento

	☑ Se suministra sin tornillos de fijación al suelo (Art.766206,766209)

Dimensiones:	

Longitud	:	500	mm

Alto:	50	mm

Ancho:	430	mm

Peso:	10,4	Kg

Modelo Umbral 50mm negro

Sistema modular para topes de alta velocidad de 60 mm, en varias combinaciones de colores. Al pasar por encima, reduce la velocidad 
máxima de los usuarios de la carretera a 10 km/h. Así, los aparcamientos, las calles y las zonas del centro de la ciudad pueden proteger-
se de forma fiable contra el exceso de velocidad.

El badén se presenta en un llamativo color amarillo. Es claramente visible desde la distancia y, por lo tanto, tiene un carácter de advertencia.

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ 60mm de altura para 10km/h, amarillo

	☑ Con cuatro reflectores

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

	☑ Fijación mediante 4 tornillos de fijación al suelo por elemento

	☑ Se suministra sin tornillos de fijación al suelo (Art.766206,766209)

Dimensiones:	

Longitud	:	500	mm

Alto:	60	mm

Ancho:	430	mm

Peso:	11,1	Kg

Modelo Umbral 60mm amarillo

Sistema modular para topes de alta velocidad de 60 mm, en varias combinaciones de colores. Al pasar por encima, reduce la velocidad 
máxima de los usuarios de la carretera a 10 km/h o. Así, los aparcamientos, las calles y las zonas del centro de la ciudad pueden prote-
gerse de forma fiable contra el exceso de velocidad.

El badén se presenta en un llamativo color negro. Es claramente visible desde la distancia y, por lo tanto, tiene un carácter de advertencia.

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ 60mm de altura para 10km/h, negro

	☑ Con cuatro reflectores

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

	☑ Fijación mediante 4 tornillos de fijación al suelo por elemento

	☑ Se suministra sin tornillos de fijación al suelo (Art.766206,766209)

Dimensiones:	

Longitud	:	500	mm

Alto:	60	mm

Ancho:	430	mm

Peso:	11,1	Kg

Modelo Umbral 60mm negro

Balizas y Seguridad vial
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Sistema modular para topes de alta velocidad de 60 mm, en varias combinaciones de colores. Al pasar por encima, reduce la velocidad 
máxima de los usuarios de la carretera a 10 km/h. Así, los aparcamientos, las calles y las zonas del centro de la ciudad pueden proteger-
se de forma fiable contra el exceso de velocidad.

El badén se presenta en un llamativo color amarillo. Es claramente visible desde la distancia y, por lo tanto, tiene un carácter de advertencia.

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ 60mm de altura para 10km/h, amarillo

	☑ Con dos reflectores

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

	☑ Fijación mediante 2 tornillos de fijación al suelo por elemento

	☑ Se suministra sin tornillos de fijación al suelo (Art.766206,766209)

Dimensiones:	

Longitud	:	215	mm

Alto:	60	mm

Ancho:	430	mm

Peso:	3,7	Kg

Modelo Pieza final para umbral 60mm amarillo

Sistema modular para topes de alta velocidad de 60 mm, en varias combinaciones de colores. Al pasar por encima, reduce la velocidad 
máxima de los usuarios de la carretera a 10 km/h. Así, los aparcamientos, las calles y las zonas del centro de la ciudad pueden proteger-
se de forma fiable contra el exceso de velocidad.

El badén se presenta en un llamativo color negro. Es claramente visible desde la distancia y, por lo tanto, tiene un carácter de advertencia.

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ 60mm de altura para 10km/h, negro

	☑ Con dos reflectores

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

	☑ Fijación mediante 2 tornillos de fijación al suelo por elemento

	☑ Se suministra sin tornillos de fijación al suelo (Art.766206,766209)

Dimensiones:	

Longitud	:	215	mm

Alto:	60	mm

Ancho:	430	mm

Peso:	3,45	Kg

Modelo Pieza final para umbral 60mm negro

Sistema modular para topes de alta velocidad de 50 mm, en varias combinaciones de colores. Al pasar por encima, reduce la velocidad 
máxima de los usuarios de la carretera a 20 km/h o. Así, los aparcamientos, las calles y las zonas del centro de la ciudad pueden prote-
gerse de forma fiable contra el exceso de velocidad.

El badén se presenta en un llamativo color amarillo. Es claramente visible desde la distancia y, por lo tanto, tiene un carácter de advertencia.

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ 50mm de altura para 20km/h, amarillo

	☑ Con cuatro reflectores

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

	☑ Fijación mediante 4 tornillos de fijación al suelo por elemento

	☑ Se suministra sin tornillos de fijación al suelo (Art.766206,766209)

Dimensiones:	

Longitud	:	500	mm

Alto:	50	mm

Ancho:	430	mm

Peso:	10,4	Kg

Modelo Umbral 50mm amarillo
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Sistema modular para la protección de líneas de cables, mangueras o tuberías expuestas 
que deban cruzarse en obras o en caso de emergencia.

	☑ Hasta una velocidad máxima de cruce de 10 km/h

	☑ Apto para mangueras de hasta 3” (manguera B)

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ Negro

	☑ 2 canales iguales

	☑ El puente del cable está asegurado contra el deslizamiento por medio de protuberan-
cias laterales de bloqueo

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

	☑ No es necesaria la fijación

Dimensiones:	

Longitud	:	370	mm

Alto:	90	mm

Ancho:	850	mm

Peso:	15,4	Kg

Modelo Puente de manguera

Sistema modular para topes de alta velocidad de 50 mm, en varias combinaciones de colores. Al pasar por encima, reduce la velocidad 
máxima de los usuarios de la carretera a 20 km/h o. Así, los aparcamientos, las calles y las zonas del centro de la ciudad pueden prote-
gerse de forma fiable contra el exceso de velocidad.

El badén se presenta en un llamativo color amarillo. Es claramente visible desde la distancia y, por lo tanto, tiene un carácter de advertencia.

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ 50mm de altura para 20km/h, amarillo

	☑ Con dos reflectores

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

	☑ Fijación mediante 2 tornillos de fijación al suelo por elemento

	☑ Se suministra sin tornillos de fijación al suelo (Art.766206,766209)

Dimensiones:	

Longitud	:	500	mm

Alto:	50	mm

Ancho:	430	mm

Peso:	4	Kg

Modelo Pieza final para umbral 50mm amarillo

Sistema modular para topes de alta velocidad de 50 mm, en varias combinaciones de colores. Al pasar por encima, reduce la velocidad 
máxima de los usuarios de la carretera a 20 km/h o. Así, los aparcamientos, las calles y las zonas del centro de la ciudad pueden prote-
gerse de forma fiable contra el exceso de velocidad.

El badén se presenta en un llamativo color negro. Es claramente visible desde la distancia y, por lo tanto, tiene un carácter de advertencia.

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ 50mm de altura para 20km/h, negro

	☑ Con dos reflectores

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

	☑ Fijación mediante 2 tornillos de fijación al suelo por elemento

	☑ Se suministra sin tornillos de fijación al suelo (Art.766206,766209)

Dimensiones:	

Longitud	:	500	mm

Alto:	50	mm

Ancho:	430	mm

Peso:	4	Kg

Modelo Pieza final para umbral 50mm negro
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Sistema modular para la protección de cables expuestos y líneas de mangueras o tuberías 
más pequeñas que deben cruzarse en las obras.

	☑ Hasta una velocidad máxima de cruce de 10 km/h

	☑ Tamaño máximo de paso 50x35 mm

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ No es necesaria la fijación debido al elevado peso muerto

	☑ Amarillo

	☑ Con inserto

	☑ 6 canales de diferentes tamaños - 2x15*15 / 2x35*35 / 2x50*35

	☑ La superficie estructurada tiene un efecto antideslizante

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

Dimensiones:	

Longitud	:	800	mm

Alto:	80	mm

Ancho:	600	mm

Peso:	29,4	Kg

Modelo Puente de cable amarillo

Sistema modular para la protección de cables expuestos y líneas de mangueras o tuberías 
más pequeñas que deben cruzarse en las obras.

	☑ Hasta una velocidad máxima de cruce de 10 km/h

	☑ Tamaño máximo de paso 50x35 mm

	☑ ATENCIÓN: ¡Este producto no es apto para el tráfico pesado!

	☑ No es necesaria la fijación debido al elevado peso muerto

	☑ Negro

	☑ Con inserto

	☑ 6 canales de diferentes tamaños - 2x15*15 / 2x35*35 / 2x50*35

	☑ La superficie estructurada tiene un efecto antideslizante

	☑ Los elementos pueden alinearse en cualquier orden hasta la anchura deseada

Dimensiones:	

Longitud	:	800	mm

Alto:	80	mm

Ancho:	600	cmm

Peso:	29,4	Kg

Modelo Puente de cable negro

Balizas y Seguridad vial
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Señalización vial 
y urbana



Usamos tecnología de vanguardia para 
señalizar el camino. 
Como fabricantes, diseñamos y producimos sistemas de señalización que no solo cumplen con las normativas, sino 
que también inspiran confianza en cada usuario de la vía. Desde señales informativas hasta dispositivos de seguridad 
urbana, nuestras soluciones están pensadas para organizar el tráfico, prevenir accidentes y promover un tránsito más 
seguro y eficiente.



Diferentes tamaños de señales de tráfico

	☑ Requisitos individuales

El tamaño y el diseño de las seña-
les de tráfico deben adaptarse a las 
necesidades específicas de cada 
caso. Se debe evitar el uso de se-
ñales de tráfico innecesariamente 
grandes.

	☑ Determinación del 
tamaño de las señales de 
tráfico

En caso de que el tamaño de una 
señal de tráfico no esté ya determi-
nado por el StVO alemán, el VwV-
StVO o por otras regulaciones 
oficiales, la selección del tamaño 
adecuado se hace caso por caso, 
después de un análisis cuidadoso, 
con base en la siguiente tabla:

	☑ Tamaños de señales de 
tráfico para autopistas

En autopistas y carreteras simila-
res sin límites de velocidad, las pro-
hibiciones y directivas relacionadas 
se indican inicialmente con señales 
de tamaño 3 (140%), mientras que 
las repeticiones suelen mostrarse 
con señales de tamaño 2.

hasta 7,5t
excluidos

hasta 7,5t
excluidos

Señalización vial y urbana
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RA1, Diseños A y C
Los materiales retrorreflectantes de grado de rendimiento 
estándar utilizados para señales de tráfico están disponibles 
en los diseños A y C. Los materiales basados en microesfe-
ras de vidrio se han empleado exitosamente durante muchos 
años, especialmente en zonas de tráfico lento, como señales 
de “prohibido estacionar” o “estacionamiento temporal”. 
También se usan en señales de información turística, señales 
de calles y anuncios. Los materiales del diseño A no son sen-
sibles a la rotación.

RA2, Diseños B y C
La clase RA2 se logra con revestimientos retrorreflectantes 
de los diseños B o C. Generalmente, el grado RA2 ofrece va-
lores retrorreflectantes más altos para mejorar la visibilidad 
a larga distancia durante la noche. Este grado se ha con-
vertido en un estándar establecido para señales de tráfico, 
principalmente en aplicaciones como señales de “stop” y de 
restricción de velocidad. Los materiales del diseño B tienen 
propiedades reflectantes especialmente buenas en ángulos 
de entrada amplios, como en las rotondas.

RA3, Diseño C
Los revestimientos retrorreflectantes de la clase de rendi-
miento RA3 solo están disponibles como materiales prismá-
ticos en el diseño C. Proporcionan los valores de reflectividad 
más altos. Estos materiales se utilizan en áreas donde se re-
quiere un grado particularmente alto de reflectividad, como 
en señales de guía a larga distancia en autopistas y en entor-
nos muy iluminados.

Resumen de revestimientos 
retrorreflectantes y sus diferentes 
aplicaciones

Señalización vial y urbana
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Visión general de los diferentes diseños de 
señales de tráfico

Señales de tráfico planas

Diseño de acero laminado  
perfilado “Alform”

Diseño especial de borde perfilado 
“Borde con pestaña”

Hechas de acero laminado de aluminio con un grosor 
aproximado de 2 a 3 mm. Se montan mediante abra-
zaderas de tubería galvanizadas en caliente o usando 
adaptadores Vario horizontales

Fabricado con acero laminado de aluminio de aproxi-
madamente 2 a 3 mm de grosor con borde de alumi-
nio circundante. Se monta mediante abrazaderas AL-
FORM de aluminio o adaptadores Vario horizontales

Acero laminado de aluminio de aproximadamente 2 
mm de grosor con un borde acampanado. Se monta 
con abrazaderas ALFORM de aluminio o adaptadores 
Vario horizontales

Señalización vial y urbana
27



Señales de tráfico
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Uso de dispositivos de instalación
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Dispositivo de instalación para postes de 40x40 mm

	☑ Aprobados según TL-Aufstellvorrichtung:

	☑ K2 con dos placas base tipo K1

	☑ K3 con tres placas base tipo K1

	☑ K4 con cuatro placas base tipo K1

	☑ Ideales para uso urbano en espacios reducidos

	☑ Para postes cuadrados de 40x40 mm

	☑ Compatible con placas base tipo K1 (no incluidas en la entrega)

Material:	Aluminio	

Dimensiones:	

Longitud:	830	mm

Alto:	670	mm

Ancho:	460	mm

Peso:	4,5	Kg

Modelo Dispositivos de instalación de aluminio, tamaño 2

Dispositivo de instalación para postes de 60x60 mm

	☑ K5 con cuatro placas base K1

	☑ K6 con seis placas base K1

	☑ K8 con diez placas base K1

	☑ Soporte de fijación requerido según la normativa TL alemana para asegurar las placas base

	☑ Compatible con placas base tipo K1

	☑ Con borde angular perimetral

	☑ Las placas base no están incluidas

	☑ El soporte de fijación no está incluido

Material:	Aluminio	

Dimensiones:	

Longitud:	920	mm

Alto:	1010	mm

Ancho:	980	mm

Peso:	20,5	Kg

Modelo Dispositivo de instalación de aluminio, tamaño 4

Dispositivo de instalación para postes de 40x40 mm

	☑ Aprobados según TL-Aufstellvorrichtung:

	☑ K5 con dos placas base tipo K1

	☑ K8 con cuatro placas base tipo K1

	☑ Requiere un soporte de fijación según el estándar alemán TL para asegurar las placas base.

	☑ Diseñado para postes cuadrados de 4x4 cm.

Material:	Aluminio	

Dimensiones:	

Longitud:	1790	mm

Alto:	990	mm

Ancho:	450	mm

Peso:	19	Kg

Modelo Dispositivos de instalación de aluminio, tamaño 3

Señalización vial y urbana
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Disponibles en longitudes de 2000 mm y 3000 mm, con bordes 
redondeados.

	☑ Compatibles con placas base con apertura de 40x40 mm o 60x60 mm.

	☑ Pueden usarse con dispositivos de instalación de aluminio, mangas de impacto y soportes para 
barreras de choque.

	☑ Las placas base no están incluidas.

	☑ Las señales de tráfico no están incluidas

Material:	Aluminio	y	acero	galvanizado	

Dimensiones:	

Área	40x40	mm;	2000	mm	altura;	grosor	2	mm

Área	40x40	mm;	3000	mm	altura;	grosor	2	mm

Área	60x60	mm;	3000	mm	altura;	grosor	3	mm

Modelo Postes cuadrados de aluminio y acero galvanizado

Diseñado para postes cuadrados o redondos

	☑ Diseñados para fijar postes cuadrados, postes redondos y soportes de señales a 
las barreras de choque.

	☑ Cumplen con la regulación alemana TL-Aufstellvorrichtung 97.

	☑ Compatibles con postes cuadrados de 40x40 mm hasta 60x60 mm o postes re-
dondos de  Ø40 mm hasta Ø60 mm.

Modelo Soportes de montaje para barreras de choque

Dispositivo de instalación para postes de 4x4 cm y 6x6 cm

	☑ Compatibles con soportes de señales de tráfico y postes.

Material:	Acero	galvanizado	en	caliente	

Dimensiones:	

Longitud	:	898	mm

Alto:	178	mm

Ancho:	250	mm

Peso:	11	Kg

Modelo Mangas de impacto

Material:	Acero	galvanizado	en	caliente	

Dimensiones:	

Longitud	:	490	mm

Alto:	205	mm

Ancho:	185	mm

Peso:	5	Kg

Señalización vial y urbana
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Cómo usar el adaptador Vario
	☑ El adaptador Vario es ideal para una 

instalación rápida de señales de tráfico.

	☑ Con nuestro adaptador Vario, las señales 
de tráfico se pueden fijar fácilmente y 
sin herramientas en los dos receptáculos 
en forma de ojo de cerradura del poste o 
soporte para señales Vario. El desmontaje es 
tan sencillo como el montaje: rápido y sin 
herramientas.

	☑ Nuestro estante para señales Vario completa 
la serie, ofreciendo la posibilidad de manipular 
las señales de manera rápida y garantizar 
un transporte seguro cuando se utiliza el 
adaptador Vario.

Señalización vial y urbana
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Cómo usar el adaptador Vario
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Con nuestro adaptador Vario, las señales de tráfico pueden fijarse fácilmente 
y sin herramientas en los dos receptáculos en forma de ojo de cerradura del 
poste o soporte para señales Vario.

	☑ Para señales de tráfico con marco plano.

	☑ Diseñado para fijarse en el poste cuadrado Vario, el soporte para seña-
les Vario o el estante para señales 

	☑ Vario Tornillos de fijación incluidos en el alcance de entrega (1 bolsa con 
10 adaptadores y 20 tornillos).

Material:	Plástico

Dimensiones:	

Longitud:	110	mm

Alto:	16	mm

Ancho:	35	mm

Peso:	0,5	Kg

Modelo Adaptador Vario 8047
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El “Adaptador Vario 8048” con separador integrado de 20 mm permite un 
montaje rápido y sin herramientas de señales de tráfico con diseño de chapa 
de acero perfilado “Alform” en los dos receptáculos en forma de ojo de cerra-
dura de un poste adecuado.

	☑ Para señales de tráfico con diseño de chapa de acero perfilado “Alform”

	☑ Diseñado para fijarse en el poste cuadrado Vario, el soporte para seña-
les Vario o el estante para señales Vario.

	☑ Tornillos de fijación incluidos en el alcance de entrega (1 bolsa con 10 
adaptadores y 20 tornillos).

Modelo Adaptador Vario 8048

Material:	Plástico

Dimensiones:	

Longitud:	110	mm

Alto:	39	mm

Ancho:	35	mm

Peso:	0,5	Kg

Señalización vial y urbana
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Poste de señalización y placa base en uno

	☑ Poste y placa base en un solo dispositivo.

	☑ Ideal para hasta cuatro señales de tráfico de diversas formas: circular, trian-
gular, rectangular o cuadrada.

	☑ Soporte portátil y plegable.

	☑ Mecanismo de plegado robusto, con dos bisagras.

	☑ Poste con dos receptáculos Vario a cada lado.

	☑ Altura del poste: 800 mm.

	☑ Base de material reciclado estable con sistema antideslizante.

Material:		
Acero	inoxidable	/	
Reciclado	

Dimensiones:	

Longitud:	670	mm

Alto:	930	mm

Ancho:	310	mm

Peso:	12	Kg

Modelo Soporte para señales Vario

Manipulación y transporte fácil pero seguro de 
señales de tráfico con marco plano y adaptador 
Vario.

	☑ Adecuado para señales de tráfico con marco plano y adaptador Vario 8047

	☑ Capacidad para hasta 11 señales de tráfico con un diámetro de 600 mm o una 
longitud lateral de 900 mm (señales de tráfico hasta tamaño 2)

	☑ Las señales de tráfico no están incluidas en el alcance de entrega.

Material:	Aluminio	

Dimensiones:	

Longitud:	92	cm

Alto:	101	cm

Ancho:	98	cm

Peso:	20,5	Kg

Modelo Estante para señales Vario

Para transporte y almacenamiento de hasta 5 
delimitadores plegables o soportes para señales 
Vario.

	☑ Diseño especialmente rápido y fácil de usar.

	☑ Acero galvanizado.

	☑ Construcción robusta.

	☑ Dos asas de transporte resistentes garantizan un manejo óptimo incluso 
cuando está completamente equipado.

	☑ Gracias a las ranuras de fijación preensambladas, la caja de transporte y 
almacenamiento puede asegurarse de manera segura, por ejemplo, en un 
remolque de advertencia móvil.

	☑ Los soportes para señales Vario y/o los delimitadores plegables no están 
incluidos en el alcance de entrega

Material:	Acero	galvanizado

Dimensiones:	

Longitud:	660	mm

Alto:	330	mm

Ancho:	320	mm

Peso:	8,6	Kg

Modelo Caja de transporte y almacenamiento
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Postes de plástico con receptáculos Vario – 
disponibles en alturas de 2,000 mm, 2,500 mm y 
3,000 mm.

	☑ Adecuados para usar con placas base que tengan apertura de 60 x 60 mm.

	☑ Cada uno con tres pares de receptáculos Vario en el frente y atrás para fijar 
señales de tráfico o tablones usando adaptadores Vario.

	☑ Postes cuadrados de 60x60 mm

Modelo Postes cuadrados Vario

Material:	Plástico	

Dimensiones:	

Longitud:	2000	mm;	alto:	60	mm;		ancho:	60	mm

Longitud:	2500	mm;	alto:	60	mm;		ancho:	60	mm

Longitud:	3000	mm;	alto:	60	mm;		ancho:	60	mm

	☑ Para montar señales de tráfico sin agujeros de montaje en postes cuadrados y postes

	☑ Compatible con postes cuadrados de 40 x 40 mm y postes redondos de Ø 38 – 42 mm.

	☑ Se requieren dos abrazaderas por señal de tráfico.

Modelo Abrazadera de metal

Material:	Acero	galvanizado	en	caliente	

Dimensiones:	

Longitud	:	65	mm

Alto:	55	mm

Ancho:	60	mm

Peso:	0,1	Kg

	☑ Para montar señales de tráfico sin agujeros de montaje en postes cuadrados y postes redondos

	☑ Compatible con postes redondos de Ø 38 – 42 mm (con inserto) y postes cuadrados de 40x40 mm (sin inserto)

	☑ Flexible

	☑ Se requieren dos abrazaderas por señal de tráfico

Material:	Plástico	

Dimensiones:	

Longitud:	80	mm

Alto:	80	mm

Ancho:	90	mm

Peso:	0,1	Kg

Modelo Abrazadera plástica 126MO

Señalización vial y urbana
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	☑ Para montar señales de tráfico sin agujeros de montaje en postes cuadrados y postes redondos.

	☑ Compatible con postes cuadrados de 40x40 mm y postes redondos de Ø 38 – 42 mm.

	☑ Flexible 

	☑ Disponible con tornillo de ojo o tornillo de cabeza hexagonal

	☑ Se requieren dos abrazaderas por señal de tráfico

Material:	Plástico	

Dimensiones:	

Longitud:	130	mm

Alto:	60	mm

Ancho:	130	mm

Peso:	0,12	Kg

Modelo Abrazadera de sujeción 128 MS o 128 M

	☑ Adecuado para montar tablones en postes cuadrados y postes redondos

	☑ Incluye soportes para tablones

	☑ Compatible con postes redondos de Ø 42 mm y postes cuadrados de 40 x 40 mm

Material:	Plástico

Dimensiones:	

Longitud:	130	mm

Alto:	90	mm

Ancho:	130	mm

Peso:	0,2	Kg

Modelo Soporte para tablones 121

	☑ Adaptador para ser utilizado con postes circulares Ø 42 mm en placas base estándar con 
receptáculo de 60 x 60 mm

	☑ Para postes circulares de hasta Ø 42 mm

Material:	Plástico

Dimensiones:	

Longitud	:	60	mm

Alto:	110	mm

Ancho:	60	mm

Peso:	0,1	Kg

Modelo Pie cuadrado

Señalización vial y urbana
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	☑ Adaptador de reducción para usar con postes cuadrados de 40 x 40 mm o 50 x 50 
mm en placas base estándar con receptáculo de 60 x 60 mm

Modelo Adaptador de reducción

Material:	PlásticoDimensiones:	

Longitud	:	60	mm

Alto:	110	mm

Ancho:	60	mm

Peso:	0,1	Kg

Señalización vial y urbana
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Desde el 1 de enero de 2011, todos los Sistemas de Contención de Vehículos (SCV) instalados en las carre-
teras de la Unión Europea deben contar con un certificado que cumpla con la norma UNE EN 1317. Esta nor-
mativa evalúa y clasifica los SCV mediante pruebas de impacto a escala real, asegurando que se instalen 
en condiciones similares a las probadas y siguiendo las especificaciones del fabricante.

Los criterios principales para clasificar los SCV según la UNE EN 1317 son: 

•	 Nivel	de	Contención:	Mide la capacidad del sistema para soportar el impacto de un vehículo. Si los 
sistemas de contención «H» superan la prueba adicional TB-32, se clasifican como nivel «L». 

•	 Ancho	de	Trabajo	(W):	Es la distancia entre el sistema antes del impacto y la posición más alejada que 
alcanza tras el choque. 

•	 Deflexión	Dinámica	(D): Es el desplazamiento lateral máximo del sistema durante el impacto. 

•	 Severidad	ante	el	Impacto:	Evalúa el daño sufrido dentro del vehículo tras el choque. 

Conclusiones clave sobre los SCV: 

• Garantizan la contención del vehículo, evitando vuelcos o traspasos. 

• Reducen las fuerzas de impacto dentro del habitáculo, minimizando lesiones. 

• Limitan la deformación del sistema, evitando que el vehículo golpee obstáculos o caiga por pendientes. 

• Permiten redirigir el vehículo, evitando invasión de otros carriles.

Nuestro compromiso tu seguridad.

En Ormi Vial, fabricamos guardarraíles diseñados para salvaguardar vidas en las situaciones más críticas. 
Cada componente es una declaración de nuestro compromiso con la prevención de accidentes, ofrecien-
do soluciones robustas, duraderas y eficaces. Nos aseguramos de que nuestras barreras sean más que 
estructuras: son una garantía de seguridad para todos los usuarios de la vía.

Sistemas de contención
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Clases y niveles de contención para los sistemas de contención de 
vehículos.

Clases de anchura de trabajo para los sistemas de contención de vehículos, 
según UNE EN-1317

Nivel de Severidad de Impacto

ASI:	Índice de severidad de la Aceleración

THIV:	Velocidad Teórica de Choque de la 
Cabeza

Clase de  
contención

Normal
N1

N2
H1
H2
H3

H4a

H4b

Alta

Muy Alta

Nivel de contención  
UNE EN-1317

Nivel o clase

A ASI ≤ 1,0

1,0 ≤ ASI ≤ 1,4

1,4 ≤ ASI ≤ 1,9

THIV ≤ 33 km/h

THIV ≤ 33 km/h

THIV ≤ 33 km/h

B

C

Valores máximos admisibles

Clase de anchura 
de trabajo

W1 W ≤ 0,6

W5 1,3 < W ≤ 1,7

W2 0,6 < W ≤ 0,8

W6 1,7 < W ≤ 2,1

W3 0,8 < W ≤ 1,0

W7 2,1 < W ≤ 2,5

W4 1,0 < W ≤ 1,3

W8 2,5 < W ≤ 3,5

Valor de la anchura de 
Trabajo (W) en metros

Sistemas de contención
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OV-BLB.25.F

Con poste C-125x75x20 de 1600 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 0,9 m

Anchura de trabajo (W): W2

OV-BLB.25.H(C1)

Con poste C-125x70x18x4 de 1400 mm cada 1330 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 0,6 m

Anchura de trabajo (W): W2

OV-BLB.25.H(C6)

Con poste C-125x70x18x4 de 1400 mm cada 6000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,2 m

Anchura de trabajo (W): W4

OV-BLB.25.G

Con poste C-125x75x20x5 de 1600 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,1 m

Anchura de trabajo (W): W4

OV-BLB.25.H(C4)

Con poste C-125x70x18x4 de 1400 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,1 m

Anchura de trabajo (W): W4

OV-BLB.25.C

Con poste C-120 de 1500 mm cada 1330 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,0 m

Anchura de trabajo (W): W3

OV-BLB.25.H(C3)

Con poste C-125x70x18x4 de 1400 mm cada 2660 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 0,9 m

Anchura de trabajo (W): W3

OV-BLB.25.K

Con poste C-120 de 1500 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 0,9 m

Anchura de trabajo (W): W3

Sistemas de contención
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OV-BLB.25.E (U2)

Con poste U-120x60x4 de 1500 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,2 m

Anchura de trabajo (W): W4

OV-BLB.25.E (C2)

Con poste C-120 de 1500 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,2 m

Anchura de trabajo (W): W4

OV-BLB.25.A

Con poste C-120 de 1500 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,5 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-BLB.25.E (C4)

Con poste C-120 de 1500 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,5 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-BLB.25.E (U4)

Con poste U-120x60x4 de 1500 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,5 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-BLB.25.I

Con poste C-120 de 1500 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,4 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-BMSNA.25.2/C

Con poste C-120 de 2000 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,1 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-BLB.25.B

Con poste C-120 de 1500 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,2 m

Anchura de trabajo (W): W4

Sistemas de contención
45

Sistemas ORMIVIAL, con Marcado   
Barreras Metálicas de Seguridad (Borde Lateral y Medianas)



OV-BLB.25.D

Con poste C-120 de 1500 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,6 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-BMSNA.25.4/T

Con poste tubular 120x55 de 1500 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,6 m

Anchura de trabajo (W): W6

OV-BL1.25.A

Con poste U-120x60x6 de 1800 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 0,7 m

Anchura de trabajo (W): W4

OV-BL1.25.C

Con poste C-125X75X20X5 de 1600 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A

Intrusión: VI5

Deflexión dinámica (D): 0,9 m

OV-MEB.25.A

Con poste C-120 de 1500 m cada 1330 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 0,6 m

Anchura de trabajo (W): W2

OV-BLB.25.J

Con poste tubular 120x55 de 1500 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,7 m

Anchura de trabajo (W): W6

Anchura de trabajo (W): W3

OV-BL1.25.B(C2)

Con poste U-123x70x4 de 1650 mm cada 2000 mm

OV-BL1.25.B

Con poste C-125X75X20X5 de 1600 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H1/L1 Nivel de contención: H1/L1

Clase de severidad: A Clase de severidad: A

Intrusión: VI7 Intrusión: VI7

Deflexión dinámica (D): 1,0 m Deflexión dinámica (D): 1,0 m

Anchura de trabajo (W): W4 Anchura de trabajo (W): W4
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OV-BMSNC.25.2/C

Con poste C-120 de 2.000 mm DP cada 2000 m

Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A

Deflexión dinámica (D): 1,0 m

Anchura de trabajo (W): W4

OV-ME1.25.B

Poste en C125x75x20 1600 mm cada 4000 mm

OV-ME1.25.A(C2)

Poste en C123x70x18x4x1650 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H1 Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A Clase de severidad: A

Intrusión: VI4 Intrusión: VI6

Deflexión dinámica (D): 0,9 m Deflexión dinámica (D): 1,2 m

Anchura de trabajo (W): W4 Anchura de trabajo (W): W4

OV-BL1.25.D

Con poste C-125X75X20X5 de 1600 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A

Intrusión: VI5

Deflexión dinámica (D): 1,4 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-BL1.25.E

Con poste C-125x75x20x5 de 1600 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A

Intrusión: VI5

Deflexión dinámica (D): 1,1 m

Anchura de trabajo (W): W4

OV-ME1.25.A

Poste en U123x70x4x1650 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A

Intrusión: VI4

Deflexión dinámica (D): 0,9 m

Anchura de trabajo (W): W4

OV-BL2.25.F

Poste en C 125x70 de 1700 mm cada 2000 mm

OV-BMDNA.25.2/C

Con poste C-120 de 2000 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H1 Nivel de contención: H2

Clase de severidad: A Clase de severidad: A

Intrusión: VI6 Intrusión: VI4

Deflexión dinámica (D): 0,6 m Deflexión dinámica (D): 1,1 m

Anchura de trabajo (W): W5 Anchura de trabajo (W): W4
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OV-ME2.25.A

Poste en C125x75x20x5 de 1400 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H2

Clase de severidad: A

Intrusión: VI5

Deflexión dinámica (D): 1,4 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-BL2.25.C

Con poste C-125x75x20x5 de 1600 mm cada 2000 mm

OV-BL2.25.E

Poste en C 125x70 de 1700 mm cada 2660 mm

Nivel de contención: H2 Nivel de contención: H2

Clase de severidad: B Clase de severidad: A

Intrusión: VI6 Intrusión: VI5

Deflexión dinámica (D): 1,2 m Deflexión dinámica (D): 1,2 m

Anchura de trabajo (W): W4 Anchura de trabajo (W): W4

OV-BL2.25.D

Poste en C 125x70x18x4x1800 mm cada 2000 mm

OV-BL2.25.A

Con poste U-120x60x6 de 2000 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H2 Nivel de contención: H2

Clase de severidad: A Clase de severidad: A

Intrusión: VI6 Intrusión: VI5

Deflexión dinámica (D): 1,4 m Deflexión dinámica (D): 1,5 m

Anchura de trabajo (W): W5 Anchura de trabajo (W): W5

OV-BL2.25.B(C1)

Poste en C 123x70x18x4x1900 mm cada 1500 mm

OV-BL2.25.B

Con poste C-125X75X20X5 de 1600 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H2 Nivel de contención: H2

Clase de severidad: A Clase de severidad: A

Intrusión: VI5 Intrusión: VI5

Deflexión dinámica (D): 1,5 m Deflexión dinámica (D): 1,5 m

Anchura de trabajo (W): W5 Anchura de trabajo (W): W5
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OV-TL4.25.B

Con poste C-125x75 de 1800 mm cada 1905 mm

Norma: MASH

Nivel de contención: TL4

Clase severidad: Preferred

Deflexión dinámica (D): 0,9 m

OV-BLB.25.E (U4)

Con poste U-120x60x6 de 2000 mm cada 2000 mm

Norma: MASH

Nivel de contención: TL3/TL4

Clase severidad: Preferred

Deflexión dinámica (D): 1,4 m

OV-BL1.25.A

Con poste U-120x60x6 de 1800 mm cada 2000 mm

Norma: NCHRP350

Nivel de contención: TL3/TL4

Clase severidad: Preferred

Deflexión dinámica (D): 1,2 m

OV-TL4.25.A

Con poste C-125x75x20x5 de 1600 mm cada 2660 mm

Norma: NCHRP350

Nivel de contención: TL3/TL4

Clase severidad: Preferred

Deflexión dinámica (D): 1,3 m

Pretil OV-16 h1.2

Con postes cada 2500 mm

Pretil OV-16

Con postes cada 2500 mm

Nivel de contención: H3 Nivel de contención: H3

Clase de severidad: C Clase de severidad: B

Intrusión: VI7 Intrusión: VI7

Deflexión dinámica (D): P.D. Deflexión dinámica (D): 1,1 m

Anchura de trabajo (W): W6 Anchura de trabajo (W): W4
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OV-SM6.25.B (I4)

Con poste IPN-120 de 1600 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 1,3 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-SM6.25.B (C4)

Con poste C-120 de 1500 mm cada 4 m

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 1,4 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-SM6.25.B (C2-H2)

Con poste C-125x75x20x5 de 1600 mm cada 2000 mm

OV-SM6.25.B (R1)

Con poste C-125x70 de1400 mm cada 1330 mm

Nivel de contención: N2 Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 0,7 m Deflexión dinámica (D): 0,7 m

Anchura de trabajo (W): W3 Anchura de trabajo (W): W3

OV-SM6.25.B (R3)

Con poste C-125x70 de 1400 mm cada 2660 mm

OV-SM6.25.B (R2)

Con poste C-125x70 de 1400 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: N2 Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 0,7 m Deflexión dinámica (D): 0,9 m

Anchura de trabajo (W): W3 Anchura de trabajo (W): W4

OV-SM6.25.B (C2)

Con poste C-120 de 1.500 mm cada 2000 mm

OV-SM6.25.B (T4)

Con poste tubular 120x55 de 1500 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2 Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 1,2 m Deflexión dinámica (D): 1,2 m

Anchura de trabajo (W): W4 Anchura de trabajo (W): W4
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OV-SM6.25.B (R4-H1)

Con poste C-125x75 de 1600 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 1,4 m

Intrusión: VI6

Anchura de trabajo (W): W5

OV-BMSNC.25.2/C

Con poste C-125 de 1600 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H2

Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 1,4 m

Intrusión: VI5

Anchura de trabajo (W): W5

OV-SM6.25.B (C2-H2)

Con poste C-125 de 1600 mm cada 2000 mm

Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 1,1 m

Intrusión: VI4

Anchura de trabajo (W): W4

OV-SM6.25.B (R4)

Con poste C-120 de 1500 mm cada 4000 mm

Nivel de contención: N2

Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 1,5 m

Anchura de trabajo (W): W5

OV-SM6.25.B (C2-H1)

Con poste C-125 de 1600 mm cada 2000 m

Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 1,0 m

Intrusión: VI5

Anchura de trabajo (W): W5

OV-SM6.25.B (S2)

Con poste C-120 de 2000 mm DP cada 2000 mm

Nivel de contención: H1

Clase de severidad: A

Nivel Severidad UNE 135900: I

Deflexión dinámica (D): 1,1 m

Anchura de trabajo (W): W5
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Alumbrado  
público y vial

Alumbrado público
53



Especificaciones de las luminarias

Cada luminaria tiene unas especificaiones técnicas propias que podrás encontrar en su apartado. Este es el resumen 
de cada uno de los aspectos a tener en cuenta:

La frecuencia	en	iluminación se refiere a la cantidad de ciclos por segundo (Hz) a la que una fuente de luz parpadea.

El	CRI	(Índice	de	Reproducción	Cromática) mide cómo una fuente de luz reproduce los colores de los objetos en com-
paración con la luz natural. Se califica de 0 a 100; valores más altos indican una mejor reproducción del color. Un CRI 
de 80 o más es generalmente bueno, y más de 90 es excelente para tareas donde la precisión del color es importante.

Los tipos	de	clase para equipos están relacionados con el sistema de aislamiento del producto. Establecen medidas 
destinadas a prevenir la presencia de voltajes peligrosos en las partes no energizadas del dispositivo electrónico

Temperatura del color

También tenemos diferentes opciones para poder elegir el mejor color de la luz según convenga:

Ángulo de apertura

Protección  
impacto mecánico

Vida útil

Factor de  
desplazamiento

CRI (Índice de  
Reproducción Cromática)

Grado de  
estanqueidad

Frecuencia

Temperatura

Corriente alterna

Clase

Ámbar 1800K 2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6000K

Iluminamos el camino con eficiencia 
energética y la mejor técnología LED.
Nuestra misión es crear entornos más seguros y sostenibles mediante sistemas de iluminación fabricados con tec-
nología LED de última generación. Además, ofrecemos soluciones avanzadas de energía solar, diseñadas para reducir 
el impacto ambiental y garantizar un rendimiento eficiente incluso en ubicaciones remotas. Cada luminaria que pro-
ducimos no solo ilumina, sino que también refuerza la confianza de saber que cada espacio está protegido, visible y 
adaptado a las necesidades de su entorno. 

En OrmiVial entendemos que cada proyecto es único, por eso sabemos de la importancia de poder adaptarse a cada 
escenario. En nuestro catálogo contamos con un amplio abánico de posibilidades que nos permite adecuarnos a 
cualquier circunstancia. Contamos con luminarias para iluminación urbana, específicas para carreteras, terrenos de 
juego...En nuestro compromiso con la eficiencia energética ofrecemos una gama de productos que funcionan con 
energía solar con una extensa autonomía.

En nuestra oferta encontrarás luces desde 18W, apropiados para una iluminación más tenue, hasta focos de 2150W 
para alumbrar estadios. También contamos con una extensa gama de lúmenes: de lámparas con 2350 lúmenes a 
proyectores con 330750 lúmenes. 

Nuestra amplia experiencia nos ha enseñado que cada caso es exclusivo,  por eso estudiamos cada caso, analizamos 
cuál es la mejor opción y  ofrecemos una solución personalizada.
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Solar Total

KiamBasicRanto

ApoloKit Solar

Circul Solar

PM - Titan

GEF

Hydra

REF-M

Isabela Isabela IP

Retrofit

Nébula

V-Cono Venecia

Vila Vila IP
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Apertura Prot. ImpactoVida útil DesplazamientoCRI EstanqueidadFrecuencia TemperaturaCte. alterna Clase

Verona
Modelo

20W - 60W 70W - 120W

Luminaria funcional fabricada en aluminio fundido con acabado en pintura termo lacada RAL 7035 y tratamiento C3, 
además de óptica en PC. Presenta un diseño estilizado de carcasa con aletas laterales que favorecen una excelente di-
sipación térmica. Opcionalmente, se puede añadir un protector contra sobretensiones (SPD) de 20 kV. Se puede instalar 
en un báculo o columna. Ideal para uso vial y residencial.

100000 h CRI > 70 140ºx70º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,98 IP 66 IK 10 -40º +50º CLASE I

Ø 60 Ø 60175 220

54 55

47
0

57
0

Nébula
Modelo

40W

40W - 60W

Diseño más compacto y minimalista en nuestras líneas de iluminación vial y urbana. Lente de PMMA disponible con una 
amplia gama de opciones ópticas, tanto simétricas como asimétricas. Incluye un innovador sistema de apertura sin he-
rramientas, que facilita significativamente la instalación.

491

609,4

20
9,

7
25

8,
9

13
4,

3
15

9,
2

Ø
 5

0
Ø

 6
0

100000 h CRI > 70 150º 48/63 Hz 95-270 V DF > 0,96 IP 66 IK 08 -40º +60º

S

M

CLASE II
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Onix
Modelo

20W - 40W

110W - 140W

Sistema de apertura 
sin herramientas

Programación, telegestión y 
sensorización 

50W - 60W

150W - 180W

70W - 100W

200W - 260W

Luminaria funcional fabricada en aluminio fundido con acabado en pintura termo lacada RAL 7035 y tratamiento C3. Inclu-
ye óptica de PMMA, reflector nanogrado y protector de cristal templado. Está equipada con un sistema de apertura rápi-
da, sin necesidad de herramientas. Dispone de un LED cerámico de alta potencia 3535, con gran resistencia y capacidad 
máxima de disipación térmica. Puede ser instalada en báculo o columna. Ideal para alumbrado público.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,98 IP 66 IK 10 -40º +45º

Ø 60

Ø 60 Ø 60 Ø 60

Ø 60 Ø 60174

260 300 300

200 240

108

109 109 109

109 109

49
3

68
3

69
3

79
3

56
8

61
3

Seccionador de  
desconexión

Válvula anticondensción

Nivel burbuja 
de agua

Receptáculo Zhaga D41

Nodo de telegestión ZHAGA D41

Sensor crepuscular y de  
movimiento ZHAGA D41

GEF
Modelo

36W - 48W - 72W

Diseño práctico y compacto, con apertura sencilla sin necesidad de herramientas. Incorpora un sistema de seguridad que 
desconecta la energía al abrir la tapa. Construido en aluminio inyectado con acabado de pintura al horno. Dispone de una 
base lumínica reflectante, driver IP66 de CLASE I con regulación 1-10V, y LEDs 3535 L90B10, con una vida útil estimada de 
más de 100.000 horas y un CRI mayor a 70. Fácil de instalar gracias a su brazo ajustable con rotación de 90°.

739

54
9,

5

12
3

Ø
 6

2

100000 h CRI > 70 150º 48/63 Hz 95-270 V DF > 0,96   IP 66 IK 09  -40º +60º CLASE I
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Apertura Prot. ImpactoVida útil DesplazamientoCRI EstanqueidadFrecuencia TemperaturaCte. alterna Clase

Lima
Modelo

20W - 100W

Luminaria ambiental fabricada en aluminio fundido con acabado en pintura termo lacada RAL 7021, óptica de PC, reflector 
nanogrado y protector de cristal templado. Cuenta con una alta capacidad de disipación térmica. Incorpora un protector 
contra sobretensiones de 10 kV. Puede ser instalada en báculo o columna. Ideal para uso vial y residencial.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,98 IP 66 IK 08 -30º +50º CLASE I

Ø 60

Ø 380

14
3

70

54
5

Puma Neo
Modelo

20W - 70W

Luminaria ambiental de doble brazo, fabricada en fundición de aluminio con recubrimiento termolacado en color RAL 7021. 
Incluye un protector de policarbonato (PC) y óptica de metacrilato (PMMA). Equipada con LED cerámico 3535 de alta po-
tencia, ofreciendo gran resistencia y excelente capacidad de disipación térmica. Diseñada para instalación en columnas, 
ideal para uso en entornos viales y residenciales.

50000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,97 IP 66 IK 09 -30º +45º

Ø 460 Ø 77

45
5

Alumbrado público
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Apertura Prot. ImpactoVida útil DesplazamientoCRI EstanqueidadFrecuencia TemperaturaCte. alterna Clase

Puma Geo
Modelo

20W - 70W

Luminaria ambiental con soporte central, fabricada en fundición de aluminio con recubrimiento termolacado en color RAL 
7021. Está equipada con un protector de policarbonato (PC) y una óptica de metacrilato (PMMA). Incorpora un LED cerámi-
co 3535 de alta potencia, que ofrece excelente resistencia y una óptima capacidad de disipación térmica. Diseñada para 
instalación en columnas, es ideal para aplicaciones en áreas viales y residenciales.

50000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120V

DF > 0,97 IP 66 IK 09 -30º +45º

Ø 460 Ø 60

19
5

Puma Evo
Modelo

20W - 70W

Luminaria ambiental de un solo brazo, elaborada en fundición de aluminio con acabado termolacado en color RAL 7021. 
Cuenta con un protector de policarbonato (PC) y una óptica fabricada en metacrilato (PMMA). Está equipada con un LED 
cerámico 3535 de alta potencia, que ofrece gran resistencia y excelente capacidad de disipación térmica. Diseñada para 
instalación en columnas, es adecuada para aplicaciones en vías y áreas residenciales.

50000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,97 IP 66 IK 09 -30º +45º

Ø 460 Ø 77

51
5

Alumbrado público
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V-Globo
Modelo

20W - 100W

Luminaria ambiental elaborada en fundición de aluminio con recubrimiento termolacado en color RAL 7021, equipada con 
un difusor de policarbonato (PC) estriado. Diseñada para ofrecer una alta capacidad de disipación térmica. Es adecuada 
para instalación en columnas y se utiliza en entornos viales y residenciales.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,98 IP 65 IK 08 -30º +50º

Ø 450 Ø 80

57
0

Hydra
Modelo

36W - 48W

Este diseño ofrece una estética minimalista y elegante, ideal para aplicaciones modernas. Cuenta con un driver IP67 CLA-
SE I con regulación 1-10V para un control eficiente de la intensidad lumínica. Incorpora tecnología LED SMD 3535 L90B10 
en su PCB, garantizando más de 100,000 horas de vida útil y un CRI superior a 70, asegurando una iluminación de alta  
calidad y durabilidad.

23
5

Ø 67

500

IK 08  100000 h CRI > 70 48/63 Hz 95-270 V DF > 0,96   IP 66 -20º +50º CLASE I
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Apertura Prot. ImpactoVida útil DesplazamientoCRI EstanqueidadFrecuencia TemperaturaCte. alterna Clase

V-Cono
Modelo

20W - 100W

Luminaria ambiental elaborada en fundición de aluminio con acabado termolacado en color RAL 7021, equipada con un 
difusor de policarbonato estriado. Diseñada para ofrecer una alta eficiencia en disipación térmica. Ideal para instalación 
en columnas y adecuada para uso en áreas viales y residenciales.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,98 IP 65 IK 08 -30º +50º

Ø 450 Ø 80

54
0

Venecia
Modelo

20W - 100W

Luminaria ambiental tipo “Pescador”, fabricada en fundición de aluminio con acabado termolacado en color RAL 7021, 
equipada con un protector de policarbonato y un soporte de instalación ubicado en la parte superior de la luminaria.  
Integra un LED cerámico 3535 de alta potencia, caracterizado por su gran resistencia y excelente capacidad de disipación 
térmica. Diseñada para aplicaciones viales y residenciales.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,98 IP 66 IK 08 -40 º +45º

Ø 565

M 26

28
5
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Vila
Modelo

20W - 100W

Luminaria ambiental tipo “Villa” con un diseño clásico, fabricada en aluminio inyectado y recubierta con pintura horneada 
en color RAL 7021, que incluye tratamiento C3. Está equipada con una óptica de PMMA y un protector de vidrio templado. 
Cuenta con un LED cerámico 3535 de alta potencia, destacado por su gran resistencia y excelente capacidad de disipa-
ción térmica. Diseñada para instalación en columnas, es ideal tanto para uso vial como residencial.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,98 IP 66 IK 09 -40º +45º

440 26

70
0

44
0

Vila IP
Modelo

20W - 100W

Luminaria ambiental tipo “Villa”, con un diseño más moderno que reemplaza los soportes perimetrales tradicionales por 
un difusor compacto de policarbonato translúcido, que asegura un alto nivel de estanqueidad (IP66) y protege al usuario 
de la emisión directa de luz. Ofrece una excelente capacidad de disipación térmica. Su instalación es en columnas, siendo 
adecuada para aplicaciones viales y residenciales.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120V

DF > 0,98 IP 66 IK 09 -40º +45º

442 Ø 60

76
2

44
2
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Isabela
Modelo

20W - 100W

Luminaria tipo “Fernandino” de diseño clásico, fabricada en aluminio inyectado con pintura horneada RAL 7021. Cuenta 
con óptica de PMMA, protector de vidrio templado y un sistema de apertura rápida sin herramientas para fácil acceso al 
grupo lumínico. Equipada con LED cerámico 3535 de alta potencia, resistente y con excelente disipación térmica. Ideal 
para instalación en columnas, uso vial y residencial.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V DF > 0,98 IP 66 IK 09 -40º +45º

525 26

84
7

Isabela IP
Modelo

20W - 100W

Luminaria ambiental tipo “Fernandino”, equipada con un difusor compacto de policarbonato translúcido que garantiza 
un alto grado de estanqueidad (IP66) y protege al usuario de la luz directa. Cuenta con un sistema de apertura rápida de 
la corona sin necesidad de herramientas, lo que facilita el acceso al grupo lumínico de manera simple y eficiente. Ofrece 
una excelente capacidad de disipación térmica. Su instalación es en columnas y es adecuada para uso vial y residencial.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120V

DF > 0,98 IP 66 IK 09 -40º +45º

525 Ø 26

84
7
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Retrofit
Modelo

20W - 100W

Módulo retrofit realizado en fundición de aluminio con acabado termolacado en color negro, con óptica de PMMA y pro-
tector de vidrio templado. Equipado con LED cerámico 3535 de alta potencia, destacado por su gran durabilidad y exce-
lente capacidad de disipación térmica. Ideal para alumbrado público.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,98 IP 66 IK 08 -40º +45º

400

200

10
0

99

20
7

40
0

REF-M
Modelo

36W - 48W - 72W

Este retrofit ha sido diseñado para brindar una gran versatilidad en la personalización, permitiendo adaptarse a cualquier 
tipo de luminaria que necesite una actualización a tecnología LED, incluso en modelos clásicos o antiguos. Está equipado 
con un driver IP66 de CLASE I y ofrece un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 70, asegurando calidad y efi-
ciencia en la iluminación.

264

Medida y forma de la 
chapa externa variable 
a petición del cliente18

9

100000 h CRI > 70 150º 48/63 Hz 95-270 V DF > 0,96   IP 66 IK 08 -40º +60º CLASE I

Alumbrado público
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Solar Total
Modelo

Nuestra luminaria de orientación ajustable está equipada con un controlador MPPT, ofreciendo una eficiencia de hasta 200 
Lm/W. Cuenta con una batería ION LiFePO4 que ofrece más de 3000 ciclos de vida, opciones de control remoto, cuatro 
tipos de ópticas y diversas temperaturas de color. Es perfecta para proyectos que demandan alta eficiencia y flexibilidad.

IK 094000 ciclos 
10 años

180º 
Ajustable

IP 65 -25º +45º CLASE III

28W - 45W
48-72 h de autonomía

35W - 60W
72-96 h de autonomía

S

M

30
3

30
3

39
8

39
8

Ø 76

Ø 76

858

858

640Wh - 140Wp

1024Wh - 140Wp

1024Wh - 280Wp

Circul Solar
Modelo

El diseño de nuestro innovador kit solar tubular se adapta perfectamente al poste, logrando una integración que respeta 
y complementa la estética del entorno en el que se instala. Gracias a su enfoque discreto y moderno, se asegura de no 
alterar el aspecto visual del espacio. Además, está equipado con un panel solar monocristalino de alta eficiencia, con un 
rendimiento superior al 22.5%, lo que garantiza un aprovechamiento óptimo de la energía solar.

15
60

15
60

225

225

2003120

S

M

L 

IK 094000 ciclos 
10 años

IP 65 -40º +60º CLASE III

Alumbrado público
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Kit Solar
Modelo

El kit solar compacto incluye un panel fotovoltaico equipado con una batería de litio-ferrofosfato de gran capacidad y peso 
ligero. Integra un controlador de carga y ofrece la posibilidad de incorporar un sensor de movimiento. Es compatible con 
las luminarias viales de Ormivial y puede instalarse fácilmente en cualquier columna estándar, ya sea en punta o en brazo.

739

54
9,

5

12
3

Ø
 6

2

400Wh - 80Wp

512Wh - 150Wp

S

M

77
0

67
0

18
3

858

1480

178

146

66

Ø 74

Ø 74

IK 094000 ciclos 
10 años

360º 
Ajustable

IP 65 -40º +60º CLASE III

PM - Titan
Modelo

Proyector con estructura de acero, cuerpos de aluminio inyectado y excelente disipación térmica. Incluye ópticas simétri-
cas o asimétricas y cristal templado de 4 mm. Equipado con LEDs 3535 L90B10 de alta eficiencia (>180 lm/W), CRI >80 y 
vida útil de 100,000 horas, con sistema de ajuste para una proyección precisa.

100000 h CRI > 80 10º - 90º 48/63 Hz 95-270 V DF > 0,96   IP 66 IK 08 -40º +60º CLASE I

TITAN 90K - 500W TITAN 130K - 750W TITAN 180K - 1000W

60º

260 515 796

955

90º

57
2

57
2

57
2
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Apolo
Modelo

990W

Proyector modular de aluminio extruido 1070 con recubrimiento en polvo para alta disipación térmica, acabado en color 
RAL 7045. Incorpora óptica de PMMA, cristal templado protector y ajuste de orientación independiente de -45° a +90°. 
Cuenta con conectores IP68 de conexión rápida, driver sin parpadeo, protección contra sobretensiones de 4 kV (opcional 
20 kV) y regulación 0-10 V o DALI-2 D4i. Ideal para exteriores y áreas deportivas.

70000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 170-240 V DF > 0,97 IP 65 IK 09 -40º +55º CLASE I

520 120

80
0

Zeus
Modelo

2150W

Proyector modular fabricado en aluminio 1070 moldeado en frío, diseñado para ofrecer alta disipación térmica. Equipado con 
óptica de policarbonato (PC) y protector de cristal templado. Permite doble ajuste de posición, con un rango de -45° a +90°. 
Incluye conectores estancos IP68 de conexión rápida, driver sin parpadeo (“flicker-free”), alto factor de desplazamiento 
y protección contra sobretensiones de 6 kV (opcional hasta 20 kV). Diseñado para aplicaciones exteriores y deportivas.

100000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,98 IP 66 IK 10 -40º +50º CLASE I

680

550

60
0
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Basic
Modelo

100W

150W

200W

Campana fabricada en fundición de aluminio y óptica en PC, especialmente diseñada con la máxima superficie y masa 
de disipación térmica, garantizando una temperatura óptima de trabajo y alargando su vida útil. Incorpora driver PHILIPS 
XITANIUM, regulable 1-10V, con protector de sobretensiones de 4kV. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. 
Uso industrial.

60000 h CRI > 70 90º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,98 IP 65 IK 10 -40º +55º CLASE I

Ø 255

16
0

Ø 295

16
5

16
5

Ø 347

Ranto
Modelo

50W

150W

100W

200W

Proyector fabricado en fundición de aluminio con recubrimiento termo lacado en color RAL 7021, tratado con protección 
C3. Incluye un reflector nanogrado y un cristal templado como protector. Es un proyector con un alto factor de desplaza-
miento, equipado con una válvula anti-condensación. Integra un driver con protección contra sobretensiones de hasta 6 
kV. Diseñado para uso industrial y aplicaciones en exteriores.

50000 h CRI > 70 120º 50/60 Hz 220-240 V 
110-120 V

DF > 0,97 IP 66 IK 09 -20º +40º CLASE I

225 34550 55

31
5

37
0

370 39560

40
0

40
0
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Kiam
Modelo

18W

34W

50W

Pantalla estanca SMD fabricada en PC. Eficiencia lumínica superior a 124 lm/W. Alto grado de estanqueidad IP66 y re-
sistencia al impacto mecánico(IK 10). Posibilidad de instalación en línea hasta una potencia máxima de 1050 W. Apertura 
manual sin herramientas y conexionable mediante conector rápido por ambos extremos. Posibilidad de instalación con kit 
de emergencia externo. Uso comercial e industrial.

50000 h CRI > 80 120º 50/60 Hz 200-240 V DF > 0,90 IP 66 IK 10 -20º +40º CLASE I

 

658 60

69

 

1258 60

69

 

1558 60

69
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Galvanización

Contamos con una planta propia de galvanización en ca-
liente, en la que realizamos el proceso tanto para nuestros 
productos, cumpliendo con la norma UNE EN ISO 1461:2009, 
como para productos de terceros. Nuestra instalación in-
cluye 8 cubas de tratamiento de 12.500 mm de longitud y 
un crisol de 12.500x1.500x2.500 mm con capacidad para 320 
toneladas de zinc fundido, operando a temperaturas entre 
448 y 452 °C.

Pintura

Disponemos de una moderna instalación de pintura ter-
molacada en polvo que nos permite aplicar cualquier tipo 
de recubrimiento (poliéster, poliuretano, poliamidas, etc.) 
sobre materiales de hierro o acero, ya sean galvanizados 
o en acero negro, con imprimación o sin ella. Garantiza-
mos a nuestros clientes un acabado de máxima calidad. 
Nuestra infraestructura está preparada para lacar piezas de 
hasta 12.000 mm de longitud, 2.000 mm de altura y 800 mm 
de ancho, con un peso máximo de 900 kg.

Ingeniería e I+D

En OrmiVial, nuestra tecnología y procesos flexibles nos per-
miten desarrollar productos personalizados que se ajustan a 
las especificaciones técnicas y comerciales de cada cliente. 
Nuestra experiencia y compromiso con la excelencia en fabri-
cación, atención al cliente y servicio nos posicionan para com-
petir tanto en mercados nacionales como internacionales, 
cumpliendo las normativas más exigentes en calidad y técnica. 
Además, nuestra constante inversión en Investigación y 
Desarrollo garantiza avances continuos en diseño, calidad, 
servicio y aplicación, para satisfacer plenamente las necesi-
dades de nuestros clientes.

Logística personalizada

Ofrecemos soluciones logísticas adaptadas a cada cliente, 
con cargas programadas y personalizadas según sus nece-
sidades específicas. Gracias a nuestra capacidad operativa, 
distribuimos nuestros productos en los cinco continentes.

70
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Índice columnas

AM-10 Obi Loira

Soportes  
CCTV

Apoyos AZ
Apoyos 

Tubulares

Bravo Columbia Amarillo Jardín

Missouri Volga Volta Duero

Lena Turia Niágara Congo

Júcar Níger Yukón Ottawa

Mississippi

Semafórico
Corona 

Móvil

Crucetas y 
Brazos Murales
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Modelo AM-10

Dimensiones de columnas modelo AM-10 Dimensiones de báculos modelo AM-10

Báculo	y	columnas:	

Fuste:	Troncocónico

Conicidad:	12,5‰

Sección:	Circular

Material:	Acero	al	carbono	S	235	JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricado	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	
caliente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	
ir	pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Saliente	con	marco

Base:	Placa	plana,	anillo	y	cartelas	
de	refuerzo

Altura:	hasta	14000	mm

Detalle anclaje

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Luminarias

Alumbrado público
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Modelo

Modelo

Obi
Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 de	 carbono	 S	 275	 JR	
según	UNE	EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	 Placa	 plana	 y	 cartelas	 de	 re-
fuerzo

Altura:	Hasta	8000	mm

Accesorios:	 Remate	 bola	 de	 alumi-
nio	y	anillo	embellecedor	de	acero

Columna:	

Fuste:	Troncocónico

Conicidad:	12,5	‰

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 de	 carbono	 S	 235	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Saliente	con	marco

Base:	Placa	plana,	anillo	y	cartelas	de	
refuerzo

Altura:		Hasta	12000	mm

Accesorios:	Remate	de	bola	de	latón

Dimensiones de columnas modelo OBI

Dimensiones de columnas modelo Mississippi

Mississippi

Detalle anclaje

Detalle anclaje

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación
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Modelo

Modelo

Loira
Columna:

Fuste:	Troncocónico

Conicidad:	12,5	‰	

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 de	 carbono	 S	 235	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Saliente	con	marco

Base:	Placa	plana,	anillo	y	cartelas	de	
refuerzo

Altura:		Hasta	12000	mm

Júcar
Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Superior	circular,	base	poligonal

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 235	 JR	
y/o	S	275	JR	según	UNE	EN	10025	con	
base	de	chapa	metálica.

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	Placa	de	anclaje	plana,	cartelas	
en	casos	particulares

Altura:	Hasta	10000	mm

Dimensiones de columnas modelo Loira

Dimensiones de columnas modelo Júcar

Detalle anclaje

Detalle anclaje

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Luminarias

Alumbrado público

Columnas
74

by



Modelo

Modelo Yukón

Níger
Columna:

Fuste:	Troncocónico

Conicidad:	12,5	‰	

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 de	 carbono	 S	 235	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	Placa	plana,	anillo	y	cartelas	de	
refuerzo

Altura:		Hasta	12000	mm

Accesorios:		Remate	bola	de	aluminio

Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 275	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	 Placa	 plana	 y	 cartelas	 de	 re-
fuerzo

Altura:	Hasta	12000	mm

Accesorios:	 Remate	 decorativo	 en	
punta	y	cartela	entre	ambos	brazos

Extra:	 Posibilidad	 de	 logo	 o	 nombre	
en	la	parte	metálica.

Dimensiones de columnas modelo Níger

Dimensiones de columnas modelo Yukón

Detalle anclaje

Detalle anclaje

Serigrafía metálica

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricaciónNota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación
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Modelo

Modelo

Ottawa
Columna:

Fuste:	Troncocónico

Conicidad:	12,5	‰	

Sección:	Circular

Material:	Acero	de	carbono	S	235	JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	Placa	plana,	anillo	y	cartelas	de	
refuerzo

Altura:		Hasta	12000	mm

Lena
Columna:

Fuste:	Troncocónico

Conicidad:	12,5	‰	

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 de	 carbono	 S	 235	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada	o	AM-10

Base:	Placa	plana,	anillo	y	cartelas	de	
refuerzo

Altura:		Hasta	12000	mm

Accesorios:	 Remate	 bola	 de	 latón	 o	
aluminio

Dimensiones de columnas modelo Ottawa

Dimensiones de columnas modelo Lena

Detalle anclaje

Detalle anclaje

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Luminarias

Alumbrado público

Columnas
76

by



Modelo

Modelo Niágara

Turia
Columna:	

Fuste:	Telescópico

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 275	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada	opción	IP44

Base:	Placa	plana,	anillo	y	cartelas	de	
refuerzo

Altura:	Hasta	12000	mm

Columna:

Fuste:	Troncocónico

Conicidad:	12,5	‰	

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 de	 carbono	 S	 235	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Otro	 material:	 Acero	 con	 resistencia	
mejorada	 a	 la	 corrosión	 atmosférica	
(acero	 CORTEN)	 de	 calidad	 mínima	 S	
235	JR	según	UNE-EN	10025-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Tipo	AM-10

Base:	Placa	plana,	anillo	y	cartelas	de	
refuerzo

Altura:		Hasta	12000	mm

Accesorios:	Remate	bola	de	aluminio

Dimensiones de columnas modelo Niágara

Dimensiones de columnas modelo Turia

Detalle anclaje

Detalle anclaje

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación
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Modelo

Modelo

Congo
Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 275	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5	

Otro	 material:	 Acero	 inoxidable	 aus-
tenítico	grado	1.4404	(AISI316L)	pulido	
según	UNE-EN	10088-2

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	Placa	plana	y	cartelas	de	refuerzo

Altura:	Hasta	6100	mm

Accesorios:	 Anillo	 embellecedor	 de	
acero

Missouri
Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 275	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5	

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	Placa	plana	y	cartelas	de	refuerzo

Altura:	Hasta	12000	mm

Accesorios:	 Remate	 bola	 de	 latón	 y	
embellecedor	de	aluminio

Dimensiones de columnas modelo Congo

Dimensiones de columnas modelo Missouri

Detalle anclaje

Detalle anclaje

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación
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Modelo

Modelo Volta

Volga
Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 275	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5	

Otro	 material:	 Acero	 inoxidable	 aus-
tenítico	 grado	 1.4404	 (AISI316L	 pulido	
según	UNE-EN	10088-2)

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	Placa	plana	y	cartelas	de	refuerzo

Altura:	Hasta	6000	mm

Accesorios:	 Remate	 bola	 de	 latón	
y	 anillo	 embellecedor	 de	 acero	 gal-
vanizado

Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 275	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5	

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	Placa	plana,	anillos	y	cartelas	de	
refuerzo

Altura:	Hasta	12000	mm

Accesorios:	 Remate	 semiesférico	
de	 aluminio	 y	 embellecedor	 de	 alu-
minio

Dimensiones de columnas modelo Volga

Dimensiones de columnas modelo Volta

Detalle anclaje

Detalle anclaje

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación
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Modelo

Modelo

Duero
Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 275	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5	

Otro	 material:	 Aleación	 de	 aluminio	
EN	AW-6060	según	UNE-EN	755-1.

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	Placa	plana	y	anillo

Altura:	Hasta	4000	mm

Accesorios:	Embellecedor	de	aluminio

Bravo
Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Base	hexagonal,	fuste	circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 235	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada	o	saliente	con	marco

Base:	Placa	plana

Altura:	Hasta	4500	mm

Accesorios:	Embellecedor	de	aluminio

Dimensiones de columnas modelo Duero

Dimensiones de columnas modelo Bravo

Detalle anclaje

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación
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Modelo

Modelo Amarillo

Columbia
Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 275	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5	

Otro	 material:	 Acero	 inoxidable	 aus-
tenítico	grado	1.4404	(AISI316L)	pulido	
según	UNE-EN	10088-2

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada

Base:	Placa	plana	y	cartelas	de	refuerzo

Altura:	Hasta	6100	mm

Accesorios:	 Anillo	 embellecedor	 de	
aluminio

Columna:

Fuste:	Telescópico

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 235	 JR	
y/o	S	275	JR		según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Otro	 material:	 Acero	 inoxidable	 aus-
tenítico	grado	1.4404	(AISI316L)	pulido	
según	UNE-EN	10088-2

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada	opción	AM-10

Base:	Placa	plana	o	embutida

Altura:	Hasta	8000	mm

Accesorios:	 Anillo	 embellecedor	 de	
acero

Dimensiones de columnas modelo Amarillo

Dimensiones de columnas modelo Columbia

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación
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Modelo Jardín
Columna:

Fuste:	Troncocónico

Conicidad:	12,5	‰	

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 235	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada	

Base:	Placa	embutida

Altura:	Hasta	4000	mmDimensiones de columnas modelo Jardín

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Luminarias
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Modelo Semafórico
Báculo:	
Fuste:	Troncocónico

Conicidad:	12,5	‰	

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 S	 235	 JR	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada	o	saliente	con	marco

Base:	 Placa	 plana,	 anillo	 y	 cartelas	 de	
refuerzo	o	placa	embutida

Altura:	Hasta	7000	mm

Columna:	
Fuste:	Cilíndrico	

Sección:	Circular

Material:	 Acero	 al	 carbono	 ISO	 R-66	
según	UNE	EN	10025

Fabricación	 conforme	 a	 norma	 UNE	
EN	40-5

Galvanizado:	 Por	 inmersión	 en	 ca-
liente	según	UNE	EN	ISO	1461

Acabado:	 Opcionalmente	 puede	 ir	
pintado	según	carta	RAL

Puerta:	Enrasada	

Base:	Placa	plana	o	sin	placa

Altura:	Hasta	6000	mm

Nota: Dimensiones a verificar por el cliente antes de fabricación

Dimensiones del báculo modelo Semafórico

Dimensiones de columnas modelo Semafórico

3/4
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Modelo Apoyos AZ

Apoyos metálico de celosía.  
Modelo AZ. 
Torres tipo “celosía” atornillada para colocación de plataformas 
con escalera interior y descansillos intermedios.

Galvanizado por inmersión del acero en zinc fundido, según UNE 
EN ISO 1461.

Modelos AZ900-AZ100

AZ900
Altura:	de 12000 a 30000 mm

Proyectores	en	plataforma:	Igual o inferior a 9.

AZ1000
Altura:	de 12 a 42 metros.

Proyectores	en	plataformas:	Igual o superior a 10

Bajo petición se suministran AZ-2000 y 3000 de esfuerzo 2000-
3000 daN.

Accesorios	opcionales:

• Línea de vida o sistema anticaídas homologado (ambos mo-
delos)

• Quitamiedos en la escalera interna (AZ1000)

Nota:	Se sirven desmontadas y adjuntando planos de montaje.

Torres calculadas para soportar esfuerzos de viento previsto en el 
R.E.A.T.

Cimentaciones
Con valor orientativo en la siguiente tabla se incluyen datos sobre 
dimensiones tipo monobloque que requieren éstos apoyos metáli-
cos, en función de la altura (H) y el coeficiente de comprensibilidad 
media del terreno a dos metros de profundidad (K).

No obstante la adopción de uno u otro valor debe determinarse 
para cada caso y a la vista de las condiciones reales del terreno y el 
esfuerzo previsto para la torre. 

Para determinar los valores de las dimensiones de la cimentación 
para cada tipo de terreno, se ha utilizado la ecuación de Sultzberger.

(K=16Kg/cm3)

12 proyectores 6 proyectores 4 proyectores

Estas dimensiones se dan a título informativo, siendo responsabilidad de la  
dirección facultativa de la obra el cálculo y la correcta ejecución de cimentación.

Cimentaciones: A x A x H 
A= ancho y alto / H= altura

Luminarias
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Modelo Apoyos tubulares

Apoyos metálico de chapa. Tubulares 
Apoyos metálicos de chapa de sección poligonal para colocación de platafor-
mas, coronas y otros accesorios.

Altura:	Desde 9000 a 40000 mm

Alturas iguales o superiores a 13000 mm se suministran en más de una pieza 
que se encastran entre sí.

Galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.

Proyectores en plataforma o corona: de 4 a 20 unidades.

Accesorios opcionales:
• Escalera con aros quitamiedos.

• Línea de vida homologada.

Anclaje:	Placa en base para cimentación mediante pernos.

Puerta de registro para el acceso de cableado de los proyectores.

Nota:	Cálculos realizados según norma UNE EN 4 y RP19.01. Se consideran de for-
ma simultánea los esfuerzos debidos a la acción del viento sobre la cruceta o pla-
taforma, proyectores y sobre la superficie del apoyo, así como el peso del tubular.

20 proyectores 12 proyectores 16 proyectores
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Modelo Columna con corona móvil

Columna de gran altura con corona 
móvil

Fuste
Apoyos metálicos de chapa de sección poligonal.

Altura:	Desde 12000 a 40000 mm

Alturas iguales o superiores a 13 metros se suministran en más de 
una pieza que se encastran entre sí.

Galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.

Anclaje:	Placa en base para cimentación mediante pernos.

Nota:	Fabricados según normas UNE EN ISO 40 y RP19.01 por me-
dio de CAD y elementos finitos.

Corona móvil
Compuesta por una parte fija, denominada trébol superior en ace-
ro galvanizado, donde se alojanpoleas de poliamida, por las cuales 
se deslizan los cables de acero y eléctricos.

Otra parte móvil, denominada corona, en acero galvanizado en la 
que se distribuyen los proyectores a 360º.

Equipo motor
El accionamiento y desplazamiento de la corona móvil se realiza a 
través de una botonera que gobierna un polipasto	portátil	o	fijo	
integrado	en	la	puerta	de	registro.

El mecanismo es económico, con un coste de mantenimiento bajo 
y a la vezz versátil ya que sustituye la necesidad de usar grades 
grúas con cestos para el mantenimiento de los equipo. El polipas-
to y la corona se unenpor medio de cables en acero galvanizado o 
inoxidable antigiro y accesorios del mismo material.

Estas dimensiones se dan a título informativo, siendo responsabilidad de la dirección facultativa de la obra el cálculo y la correcta ejecución de cimentación.

Proyectores en corona

Luminarias
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Modelo
Brazos murales, Crucetas para luminarias y 
proyectores

Crucetas para luminarias 
Material:	Acero al carbono.

Galvanizado: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.

Fijación:	En el tubo vertical se disponen tuercas M10 para colocar tor-
nillos de presión que aprietan directamente sobre la superficie de la 
columna.

Acabado:	Puede pintarse en cuaqluier color a elegir de la carta RAL.

Brazos murales
Material:	Acero o acero inoxidable AISI 316L

Galvanizado: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.

Fijación:	

A	pared:	Perfil U de chapa y tirafondos

A	columna:	chapa curvada y 2 tornillos pasantes

Acabado:	Puede pintarse en cuaqluier color a elegir de la carta RAL.

Crucetas para proyectores 
Material:	Acero al carbono.

Galvanizado: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.

Fijación:	En el tubo vertical se disponen tuercas M10 para colocar tor-
nillos de presión que aprietan directamente sobre la superficie de la 
columna.

Acabado:	Puede pintarse en cuaqluier color a elegir de la carta RAL.

Brazo mural 2

Brazo Mural 1 recto Brazo Mural 1 curvo

Brazo Mural 2 en L
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Modelo Soportes para CCTV

Soportes para CCTV
Apoyos metálicos de chapa de sección poligonal o troncocónica.

En uno o varios tramos en función de la altura. Cuando van en va-
rios tramos se superposicionan con solapamiento mediante trác-
ter mecánico.

Altura:	Troncocónicos hasta 12000 mm

Poligonales hasta 20000 mm. Hormigonables a partir de 12 me-
tros para minimizar las oscilaciones del apoyo.

En su extremo	 superior cuenta con	 una	 placa	 soporte prepa-
rada para la fijación	de	una	cámara	CCTV, previo diseño. Y una 
ventana para salida de cables internos y conexión a cámara.

En su extremo inferior el apoyo va preparado con una placa	de	an-
claje reforzada con cartelas para la fijación al bloque de cimenta-
ción mediante unos pernos de anclaje.

La colocación del soporte cuadro armario se realiza a la altura de-
seada.

El diseño	y	cálculo del apoyo se realiza según lo dispuesto en las 
normas armonizadas EN	40-3-1	y	EN	40-3-3.

La protección	anticorrosión cumple la norma UNE	EN	ISO	1461	
donde se garantiza mediante galvanizado en inmersión en cinc 
fundido.

Cálculo de cimentación en soportes CCTV
Para el cálculo de la cimentación, se procede al cálculo mediante 
el método Sulzberger, el cual se basa sobre un principio verificado 
experimentalmente que establece que para inclinaciones limita-
das del conjunto soporte-cimentación, en ángulo “a“ respectoa la 
vertical, tal que “tg α “, el terreno se comporta de forma elástica.

Este método de cálculo establece una condición de equilibrio que 
debe cumplirse:

Me/Mv=c.s.

donde:

Me	es el momento de vuelco de la estructura.

Mv	es el momento de equilibrio o estabilizante del terreno

c.s.	es el coeficiente de seguridad, el cual se establece como 1,5

Estas dimensiones se dan a título informativo, siendo responsabilidad de la dirección facultativa de la obra el cálculo y la correcta ejecución de cimentación.

Cimentaciones: A x A x H 
A= ancho y alto / H= altura

Luminarias
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Modelo Soportes para CCTV sistema abatible

Opción con sistema abatible 
Se trata de apoyos metálicos de chapa conformados mediante plegado de  sección octogo-
nal, forados por dos tramos unidos entre sí mediante una bisagra que permite el abatimiento 
del apoyo para realizar con faciliadd las tareas del cambio y mantenimiento de las cámaras.

Alumbrado público

Columnas
89

by





Electrificación y  
telecomunicaciones
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Soluciones Integrales en Torretas Eléctricas y de Telecomunicaciones

En Ormi Vial contamos con la infraestructura y experiencia necesarias para desarrollar y fabricar una amplia gama de 
torretas eléctricas y de telecomunicaciones. A continuación, detallamos los tipos de torretas que producimos con 
mayor frecuencia:

Apoyos de celosía

Fabricamos siete tipos de apoyos de celosía, diseñados sobre una base geométrica común, con capacidades de 
esfuerzo nominal de 500, 1000, 2000, 3000, 4500, 7000 y 9000 daN. Estas torres cumplen con la norma UNE 207017, 
que establece las dimensiones y esfuerzos para torres de celosía en líneas aéreas de distribución de energía eléctrica 
hasta 30 kV. Su estructura está compuesta por celosías soldadas en las cuatro caras, tanto en el interior como en el 
exterior. Los fustes se suministran desmontados y consisten en tramos troncopiramidales de base cuadrada, forma-
dos por perfiles angulares de acero unidos mediante celosías simples.

Apoyos de presilla

Los apoyos de presilla, con esfuerzos nominales de 400, 750, 1250 y 1400 daN, están diseñados con cuatro perfiles 
angulares situados en los vértices de un cuadrado, unidos por presillas soldadas. La sección superior cuenta con un 
tramo prismático de 6 metros de longitud y 320 mm de lado, adecuado para la instalación de armados y crucetas. El 
resto del apoyo presenta una estructura troncopiramidal de base cuadrada.

Apoyos de chapa metálica

Diseñados para líneas aéreas de distribución eléctrica, estos apoyos se fabrican en conformidad con la norma UNE 
207018 (anteriormente EA 0020:2003). Presentan una estructura troncocónica y una sección octogonal, fabricados en 
chapa de acero al carbono de calidad mínima S 355 JR. Se someten a un proceso de galvanizado en caliente según 
UNE EN ISO 1461, garantizando un recubrimiento de al menos 65 micras para una protección eficaz contra la corro-
sión. Las dimensiones varían en función de la altura y los esfuerzos requeridos, pudiendo alcanzar alturas de hasta 
17 metros mediante ensamblaje modular. Los apoyos de chapa incluyen perforaciones para facilitar la instalación de 
accesorios y permitir un mantenimiento seguro y eficiente. La puesta a tierra se realiza mediante un angular soldado 
con un punto de conexión para la borna de tierra.

Electrificación y telecomunicación
92



Crucetas para apoyos de presilla, chapa metálica y hormigón

Las crucetas rectas de Ormi Vial se utilizan en apoyos de hormigón y chapa metálica con esfuerzos nominales de 
hasta 1600 daN. Para asegurar su correcto acoplamiento en distintos tipos de apoyos, las uniones se realizan median-
te una pletina soldada y reforzada con cartelas, permitiendo la absorción de diferencias en cotas y garantizando una 
instalación segura y estable.

Estructuras metálicas para subestaciones

En Ormi Vial, también somos especialistas en la fabricación de estructuras metálicas para subestaciones eléctricas. 
Nuestras instalaciones están equipadas para producir una amplia variedad de componentes, incluyendo soportes 
estructurales, pórticos, herrajes, plataformas, y más. Participamos activamente en el diseño y desarrollo de estos 
elementos, garantizando su calidad 
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